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t r. Manuale per l'Assistenza 



PREHESSA 

Questo manuale e' indirizzato ai tecnici che assistono in field i sistemi 
L1 M64-M70-M70/2/3. 

11 manuale, suddiviso in sei capitoli ed un'appendice, e' cosi' 
organizzato: 

I1 capitolo uno, di introduzione ai sistemi, specifica la posizione delle 
piastre in cassettiera e la loro compatibilita' in relazione ai vari 
sistemi della linea uno. 

I1 secondo capitolo e' dedicato alla installazione dei moduli base. delle 
linee, dei posti di lavoro. 

11 terzo capitolo si occupa dell'alimentazione dei vari moduli. 

Il quarto capitolo e' dedicato principalmente ai governi, mostrando le 
loro predisposizioni e le specifiche connessioni da realizzare. 

Il capitolo cinque fornisce le principali informazioni sulle periferiche 
magnetiche collegabili ai sistemi. 

Il sesto capitolo informa sull'autodiagnostica di sistema e fornisce 
l'elenco dei programmi di collaudo stand alone. 

L'appendice, infine, riporta una sintesi del "progetto di gestione", 
nonche' la bibliografia di sistema. 

PRE-REWISITI: Aver frequentato un corso specifico sul sistema. 

DISTRIBUZIONE: Interna (2 )  

PRIMA EDIZIONE: Novembre 1986 
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1. CENERALITA' 

W 

1 .l INTRODUZIONE 

M64 ed M70 sono i m o d e l l i  p i u '  r e c e n t i  d e l l a  l i n e a  L I .  Se l 'M64 
rappresen ta  l ' e v o l u z i o n e  d e i  m o d e l l i  M40/M44, l 'M70 ne e '  q u e l l a  per  
l 'M60.  D a l  pun to  d i  v i s t a  meccanico, M64 ed M70 sono c a r a t t e r i z z a t i  da 
nuove s t r u t t u r e  che possono essere combinate t r a  l o r o  i n  v a r i o  modo per  
dar v i t a  a  t u t t e  l e  p o s s i b i l i  c o n f i g u r a z i o n i  d i  sistema. 
Da l  pun to  d i  v i s t a  e l e t t r o n i c o ,  sono s t a t e  r e a l i z z a t e  nuove p i a s t r e  d i  
u n i t a '  c e n t r a l e  che, basa te  ancora s u  m ic roprocessore  28000, lavorano  con 
una p i u '  a l t a  f requenza d i  c l o c k  (10 MHz) e  con l ' a u s i l i o  d i  una memoria 

J cache r e a l i z z a t a  s u l l a  p i a s t r a  s tessa.  
Ne conseguono s i s t e m i  p i u '  v e r s a t i l i ,  p e r  quanto r i g u a r d a  l e  
c o n f i g u r a z i o n i  ammesse, ed con una m i g l i o r e  c a p a c i t a '  d i  e l a b o r a z i o n e  (da 
c i r c a  due a  q u a t t r o  v o l t e  r i s p e t t o  a i  vecch i  m o d e l l i ) ,  g r a z i e  
p r i n c i p a l m e n t e  a l l ' a d o z i o n e  d e l l a  memoria cache che r i d u c e  d i  m o l t o  
l ' a t t i v i t a '  t r a  il microprocessore  e  l a  memoria RAM d i  s is tema. 

M64 ed M70 sono m o d e l l i  d i  t i p o  stand-up ( F i g  1-11. il pr imo basa to  
s u l l ' a r c h i t e t t u r a  del110L18US ( p i a s t r e  s tandard  fo rmato  3000). il secondo 
b a s a t o  s u l  SYSTEM BUS: o l i b u s  + e x t e n s i o n  bus, prevedendo q u i n d i  anche 
l ' i m p i e g o  d i  p i a s t r e  a  doppia a l t e z z a  ( s t a n d a r d  8000). 

i ,  
F i g .  1-1 V i s t a  f r o n t a l e  d i  M64 ed M70 
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NOTA BENE: Per quanto r iguarda il modello M70 e  l e  sue ve rs ion i  
mul t ip rocessor  (M7012 ed M70131 non es is tono d i f f e renze  t a l i  da 
g i u s t i f i c a r e  t r a t t a z i o n i  d iverse per ciascuno d i  ess i .  Per tanto  n e l  
segu i to  ver ra '  sempre menzionato il modello monoprocessor, sa lvo  f a r e  
e s p l i c i t o  r i f e r i m e n t o  a l l e  v e r s i o n i  mul t ip rocessor ,  i n  t u t t i  quei  c a s i  i n  
c u i  fosse necessario. 

I sis tem i  M64 ed M70 prevedono l ' imp iego  d e i  seguent i  moduli p r i c i p a l i :  

UNITA' BASE SBO per a l l o g g i a r e ,  t r a  l ' a l t r o ,  l e  p i a s t r e  d i  e l e t t r on i ca ,  
l e  p e r i f e r i c h e  magnetiche i n teg ra te ,  l a  console operatore. 

CABINET SB1 per a l l o g g i a r e  una p e r i f e r i c a  magnetica r i m o v i b i l e  con 
f a t t o r e  d i  forma 8" e, n e l  caso d i  M70, anche per ampl iare l a  capaci ta '  
d e l l a  casse t t i e ra  d i  a l t r i  5 p o s t i  p i a s t r a .  

CABINET 582 impiegato per contenere l ' u n i t a '  a  nast ro  MTU e  una o  due 
u n i t a '  a  d i s c h i  f i s s i  con i n t e r f a c c i a  SMD. 
Le con f i gu raz ion i  d i  p e r i f e r i c h e  magnetiche ammesse sono s t a t e  d e f i n i t e  
i n  spec i f i che  t a b e l l e  r i p o r t a t e  n e l  c a p i t o l o  cinque. 

1 .l . l  UNITA' BASE SBO 

Le dimensioni  f i s i c h e  d e l  mobi le SBO sono l e  seguent i :  750x302~650 mm. 
Esso comprende i seguent i  e lement i :  

AIimentatore, t i p o  LB40, d e l l a  potenza d i  350 W. 

Casset t iera  (massimo 11 p o s t i  p i a s t r a )  i n  c u i  i n s e r i r e  l e  va r i e  p i a s t r e  
d i  governo e  memoria. Il r e l a t i v o  back panel sara '  t i p o  3000 per l1M64, 
t i p o  8000 n e l  caso d i  M70. 

Vano per l a  s istemazione d e l l e  p e r i f e r i c h e  magnetiche: queste possono 
essere a l  massimo qua t t ro  ( t u t t e  con f a t t o r e  d i  forma 5" e  1/41, due d i  
t i p o  r i m o v i b i l e  da montare s u l  davant i  d e l  modulo, due d i  t i p o  f i s s o  da 
montare s u l  r e t r o .  

Console che consente d i  r e a l i z z a r e  operaz ion i  d i  manutenzione e  diagnosi. 
Ne es is tono due t i p i :  -4 
- CONSOLE BASE, so lo  per M64, dota ta  d i  poche f u n z i o n a l i t a ' ,  e  c i oe ' :  

Commutatore ISL ( l n i t i a l  System Loading) 
D isp lay  d iagnost ico  ad un d i g i t .  
Tasto d i  r e s e t  

- CONSOLE ESTESA, comprendente l e  t r e  i n t e r f a c c e  con l 'opera tore ,  il 
sistema ed i s e r v i z i ,  e  l e  p res taz ion i  d i  RTC (Rea1 Time Clock) e  d i  
unattended. 
L ' i n t e r f a c c i a  con l ' o p e r a t o r e  comprende i d i s p o s i t i v i  d i  c o n t r o l l o  
de l  sistema d a l l a  sua fase d i  accensione f i n o  a  que l la  d i  
spegnimento. 
L ' i n t e r f a c c i a  con il sistema r iguarda i col legament i  d e l l a  console 
con l a  u n i t a *  cen t ra le  e  con il back panel. 
L ' i n t e r f a c c i a  con i s e r v i z i  r iguarda i col legament i  con 
l ' a l imen ta to re ,  con i v e n t i l a t o r i  e  con l a  scato la  re te .  d 



1.1.2 MOBILE D1 ESPANSIONE SE1 

Le d i m e n s i o n i  f i s i c h e  d e l l a  s t r u t t u r a  sono l e  s e g u e n t i :  750x181~650 mm. 
Il suo impiego d ipende d a l  mode l lo  c u i  e '  a s s o c i a t o :  N e l  caso d i  M64, il 
modulo SB1 v i e n e  u t i l i z z a t o  esc lus ivamente  p e r  a l l o g g i a r e  una p e r i f e r i c a  
magnet ica r i m o v i b i l e  da 8" (FDU 1MB o  STC 20 MB); i n  t a l  caso non 
r i c h i e d e  a l i m e n t a t o r i  a g g i u n t i v i .  
N e l  caso d i  M70, il niodulo espansione puo '  o s p i t a r e  una c a s s e t t i e r a  da 5  
p o s t i  p i a s t r a  da a s s o c i a r e  a l l a  c a s s e t t i e r a  da 11 p o s t i  d i  SBO i n  modo da 
o t t e n e r e  una c a p a c i t a '  complessiva d i  16 p o s t i  p i a s t r a  a  doppia a l t e z z a  
( f o r m a t o  8000).  11 r e l a t i v o  back pane1 a  16 p o s t i  p i a s t r a  s i  r e a l i z z a  
p e r  s o s t i t u z i o n e  d i  q u e l l o  p receden te  ad 1 1  p o s t i .  Per sos tenere  l a  
maggiore r i c h i e s t a  d i  potenza,  n e l l a  p a r t e  i n f e r i o r e  d i  501 v iene  montato 
l ' a l i m e n t a t o r e  d i  espansione L012 (potenza 125 W ) .  
O l t r e  a l l a  c a s s e t i e r a  ed a l l ' a l i r n e n t a t o r e ,  il modulo d i  espansione puo '  
anche a l l o g g i a r e  una p e r i f e r i c a  magnet ica r i m o v i b i l e  da 8". 

1 .l . 3  MOBILE ESPANSIONE 582 

Le d i m e n s i o n i  f i s i c h e  d e l l a  s t r u t t u r a  sono l e  seguen t i :  750x542~650 mm. 
E '  una s t r u t t u r a  p e r  una u n i t a '  a  n a s t r o  magnet ico (MTU) e  p e r  u n i t a '  a  
d i s c h i  f i s s i  da 60/120/275 M0 ( i n t e r f a c c i a  SMD) con eventualmente 
l ' o p z i o n e  d u a l  p o r t .  R i s p e t t o  a l l a  p receden te  ve rs ione  d i  582, l a  
p r i n c i p a l e  n o v i t a '  c o n s i s t e  n e l l a  non o b l i g a t o r i e t a '  del l 'MTU. 

F i g .  1-2 Cab ine t  e s t e r n i  SE1 ed 582 p e r  p e r i f e r i c h e  magnetiche 
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1 . 2  POSIZIONE DELLE PIASTRE I N  CASSETTIERA 

1.2.1 VINCOLI E PRIORITA' DELLE PIASTRE I N  CASSETTIERA PER SISTEMI H64 

La numerazione de i  p o s t i  p i a s t r a  i n  casse t t i e ra  va da destra verso 
s i n i s t r a ,  guardando il sistema da l  davant i ,  ( F i g  1-3). 

V i n c o l i  

Non l a s c i a r e  mai p o s i z i o n i  vacant i  t r a  l e  p i a s t r e  i n  casset t ie ra .  

La posiz ione O v iene occupata d a l l a  p i a s t r a  d i  u n i t a '  cent ra le ,  c u i  segue 
i n  pos iz ione 1  l a  prima p i a s t r a  d i  memoria. 

L ' even tua l i  p i a s t r e  d i  espansione d i  memoria, sebbene possano essere 
i n s e r i t e  ovunque, per un maggior ord ine e '  p r e f e r i b i l e  i n s e r i r l e  a  
p a r t i r e  da s i n i s t r a  n e l l e  u l t i m e  posiz ione d e l l a  casset t ie ra .  

Fig.  1-3 Casset t ie ra  per s i s tem i  M64 

L 'o rd ine  esa t to  d i  inserz ione d e l l e  p i a s t r e  i n  casse t t i e ra  e '  
determinato,  o l t r e  d a i  v i n c o l i  g i a '  v i s t i ,  d a i  seguent i  c r i t e r i  d i  
p r i o r i t a ' :  

4111180 P (O) 



P r i o r i t a '  d e l  DIU: 

La p r i o r i t a '  d e l l e  p i a s t r e  che lavorano i n  DMA diminuisce i n  ragione 
d e l l a  l o r o  v ic inanza a l l a  p i a s t r a  d i  u n i t a '  cent ra le .  

P r i o r i t a '  d i  i n te r ruz ione :  

Esistono t r e  l i v e l l i  d i  i n te r ruz ione  che, i n  ord ine decrescente, sono: 

L i v e l l o  l 1  p i u '  a l t o ;  l a  p r i o r i t a '  d i  una p i a s t r a  aumenta quanto p i u '  
essa e '  v i c i n a  a l l ' u n i t a '  cent ra le .  

L i v e l l o  1B: La p r i o r i t a '  d i  una p i a s t r a  diminuisce con l a  sua vic inanza 
a l l ' u n i t a '  cen t ra le .  

L i v e l l o  2: E '  que l l o  meno p r i o r i t a r i o ;  una p i a s t r a  e '  maggiormente 
p r i o r i t a r i a  quanto p i u '  essa e'  v i c i n a  a l l ' u n i t a '  centrale.  

I 
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F ig.  1-4 Propagazione d e l l a  catena d i  p r i o r i t a '  per s i s tem i  M64 
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La numerazione de i  p o s t i  p i a s t r a  i n  casse t t i e ra  va da s i n i s t r a  verso 
destra,  guardando il sistema da l  davant i ,  ( F i g  1-51, 

V i n c o l i  

Non l a s c i a r e  mai p o s i z i o n i  vacant i  t r a  l e  p i a s t r e  i n  casset t ie ra .  

La pos iz ione O v iene occupata d a l l a  p i a s t r a  d i  u n i t a '  cent ra le ,  c u i  
seguono l e  even tua l i  a l t r e  p i a s t r e  d i  CPU n e l  caso d i  M70/2 ed M70/3. 

La p i a s t r a  TCB va messa s u b i t o  a  dest ra  d e l l ' u l t i m o  governo i n s e r i t o .  

Le p i a s t r e  d i  memoria, sebbene possano essere i n s e r i t e  ovunque, per un 
maggior ordine, e '  p r e f e r i b i l e  i n s e r i r l e  a l l a  destra d e l l a  TCB. 

~ F i g .  1-5 Casset t ie ra  per s i s tem i  M70 

1 L ' o rd ine  esa t to  d i  inserz ione d e l l e  ~ i a s t r e  i n  casse t t i e ra  e '  
determinato,  o l t r e  da i  v i n c o l i  g i a '  v i s t i ,  d a i  seguent i  c r i t e r i  d i  

I p r i o r i t a ' :  
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P r i o r i t a '  d e l  MA: 

La p r i o r i t a '  d e l l e  p i a s t r e  che lavorano i n  DNA diminuisce andando da 
s i n i s t r a  verso destra,  c i o e '  a l lon tanandos i  d a l l a  p i a s t r a  d i  un i t a '  
cent ra le .  

P r i o r i t a '  d i  i n te r ruz ione :  

Esistono t r e  l i v e l l i  d i  i n te r ruz ione  che, i n  ordine decrescente, sono: 

L i v e l l o  1A: 11 p i u '  a l t o ;  ha i n i z i o  de l l a  p i a s t r a  TCB e  decresce da 
des t ra  verso s i n i s t r a .  

L i v e l l o  10: La p r i o r i t a '  d i  una p i a s t r a  decresce da s i n i s t r a  verso 
destra,  c i o e '  con l ' a v v i c i n a r s i  a l l a  p i a s t r a  TCB. 

L i v e l l o  2: E '  que l l o  meno p r i o r i t a r i o ;  una p i a s t r a  e '  maggiormente 
p r i o r i t a r i a  quanto p i u '  essa e '  v i c i n a  a l l a  p i a s t r a  TCB. 

F ig .  1-6 Propagazione d e l l a  catena d i  p r i o r i t a ' p e r  s is temi  M70 
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I 
1.2.3 SEQUENZA ORDINATA DELLE PIASTRE I N  CASSETTIERA 

l Le t a b e l l e  r i p o r t a t e  i n  questo p a r a g r a f o  i n d i c a n o  l a  sequenza o r d i n a t a  
d e l l e  p i a s t r e  i n  c a s s e t t i e r a  r i s p e t t i v a m e n t e  p e r  M64 e p e r  M70. 
Natura lmente s i  d o v r a '  t e n e r  con to  d e i  l i m i t i  d i  c o n f i g u r a b i l i t a '  d e l  
s is tema, p e r  c u i  p o t r a '  essere  u t i l e  c o n s u l t a r e  l ' e l e n c o  d e i  modu l i  d i  
P r o g e t t o  d i  Gest ione,  r i p o r t a t o  i n  'Appendice A'. 

C a s s e t t i e r a  M64 

................................................................ 
MODULO HARDWARE I NOME INWE I LIVELLO D I  INTERRUZIONE 

I PIASTRAILOGICOJ ............................................... 
U n i t a '  C e n t r a l e  ( UC070 I FF I ACIA: L1A o L1B (programma- 

I I I b i l e  v i a  SW);  TIMER: L2 ......................................................................... 
Governo MTU I GO278/BI 62 1 L2 ......................................................................... 
Governo e n c r y p t i o n  con RTC 1 C0257 1 21 1 L1B ( l i n e a / d i s c h i )  ......................................................................... 
Governo e n c r y p t i o n  I G0257/C / 21 1 L1B ( p i n  check + a lg .  CAT) 

Governo l i n e a  V24 + V24 I C0331 1 22/281 L18 

Governo l i n e a  V24 + LION200 1 C0340 1 23/271 L1B Governi  p r o v v i s t i  d i  
................................................. mic roprocessore  
Governo l i n e a  V24 + LION9.6 I G0340/AI 25/26)  L18 ( g o v e r n i  i n t e l l i g e n t i )  ................................................. 
Governo l i n e a  e t h e r n e t  I G0212/A( 6F I L18 ......................................................................... 
Governo m u l t i p l e x e r  1 C0322 1 30 1 L lB/LZ 

Governo KDC b/n a l f a n u m e r i c o l  C0252 ( FE I L1B Governi  v ideo  non c o l -  ................................................. l e g a t i  ad ELB 1381/82 
P i a s t r a  espansione g r a f i c a  I G0255/AI FD I L18 ......................................................................... 
Governo r e t e  l o c a l e  omninet  1 C0308 1 68 1 L18 ......................................................................... 
Governo KDC b/n a l f a n u m e r i c o l  C0252 1 FE I L18 Governi  v ideo  c o l l e g a t i  ................................................. ad ELB 1381/82 
P i a s t r a  espansione g r a f i c a  I G0255/AI FD I L1B 
......................................................................... 



Governo HDU i n t e r f .  ST506 l C0363 1 65 1 L2 I governi  compresi i n  
questo raggruppamento 

Governo HDU, i n t e r f .  SMD I G0302/AI 61 1 L2 lavorano i n  DMA. 
C o n t r o l l e r  e Formatter I G030l/Al -- I 
----------------------m------------------------- 

Governo HDU, i n t e r f .  ESDI 1 60404 1 66 ( L2 
C o n t r o l l e r  e Formatter I C0405 I -- I 

Governo STC 20 MB (Arch ive)  I G0200/B( E6 I L2 
Con t ro l l e r  e Formatter 1 G0342/Bl -- I 

Governo STC 45/60 MB I C0417 I E7 I L2 
C o n t r o l l e r  e Formatter 1 60418 1 ~t ( 
Governo FDU/mFDU 1 MB I G0280/BI 4 I L2 ......................................................................... 
Modem i n t e g r a t o  MOIN 5.2 1 1F 192 1 I 

............................................................... 
MODULO HARDUARE 1 NWE (NOME 1 LIVELLO D I  INTERRUZIONE 

I PIASTRAJLOSICO( 
----------------------------------------e------- 

Governo l i n e a  esterna V24 ) C0300 I D3/D21 L1A ................................................. Governi l i n e a  sprovvi-  
Governo l i n e a  esterna X21 ( C0303 I D5 I L1A s t i  d i  microprocessore ------------------------------------------------- (non i n t e l l i g e n t i )  
Governo l i n e a  LION 9.6 1 C0333 ( D7 I L1A 

NOTE: - I governi  a l fanumer ic i  non vanno mai i n s e r i t i  t r a  due governi  
v ideo g r a f i c i .  

- I nomi l o g i c i  "22","23" e "25" s i  r i f e r i s c o n o  a l l e  p i a s t r e  con 
segmento i n t e r o  d i  memoria; i nomi l o g i c i  "28","27" e "26" vanno 
invece r i f e r i t i  a l l e  p i a s t r e  con mezzo segmento. 

- 11 nome l o g i c o  "D3" va le  ne l  modo normale; "D2" va le  invece per 
il modo unattended. 

- 11 governo MTU e '  que l l o  con l a  maggiore p r i o r i t a '  n e l l a  catena 
d i  i n t e r r u z i o n e  L2; a l  tempo stesso ha l a  p r i o r i t a '  minore t r a  i 
governi  che lavorano i n  DMA. 

- I1  MOIN 5.2 ccupa due p o s t i  p i a s t r a  e pe r tan to  va montato a l l a  
estrema &&$'nella u l t ima  pos iz ione f i s i c a  d e l l a  casset t ie ra .  
11 r e l a t i v o  governo andra' invece i n s e r i t o  secondo l a  p r i o r i t a '  
che g l i  compete. 
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Casset t ie ra  ti70 

RODULO HARWARE I NDHE INWE I LIVELLO D I  INTERRUZIONE 
I PIASTRA(LOGICO( 

Un i ta '  Cent ra le  1 UC071 I FF I A C I A :  L lA o L10 (programma- 
1 I ( b i l e  v i a  SU); TIMER: L2 

Governo FDU/mFDU 1 M8 I G0280/DJ E1 I L2 1 governi  compresi i n  ................................................. questo raggruppamento 
Governo STC 45/60 MB I C0418 I -- I L2 lavorano i n  MA. 
Formatter e C o n t r o l l e r  I C0417 I E7 I ................................................. 
Governo HDU, i n t e r f .  SMD I G0301/A( -- I L2 
Formatter e C o n t r o l l e r  1 G0302/AI 61 1 

Governo HDU, i n t e r f .  ESDI I C0405 I -- I L2 
Formatter e C o n t r o l l e r  I C0404 1 66 1 

Governo HDU, i n t e r f .  ST506 1 C0363 ( 65 1 L2 

Governo KDC b/n a l fanumer ico l  C0252 1 FE I L10 Governi v ideo col lega- ................................................. t i  ad ELB 1381/82 
P i a s t r a  espansione g r a f i c a  I G0255/A( FD I L10 ......................................................................... 
Governo r e t e  l o c a l e  omninet I C0308 1 78 1 L10 ......................................................................... 
Governo KDC b/n al fanumericol  C0252 1 FE 1 L10 Governi v ideo non co l -  ................................................. l e g a t i  ad ELB 1381/82 
P i a s t r a  espansione g r a f i c a  ( G0255/A( FD 1 L18 ......................................................................... 
Governo m u l t i p l e x e r  1 t0322 1 30 1 LIB/LZ ......................................................................... 
Governo l i n e a  e thernet  I G0212/AI 6F 1 LlB/LZ ......................................................................... 
Governo l i n e a  V24 + L i o n  2001 C0340 1 27 1 L10 Governi p r o v v i s t i  d i  
................................................. microprocessore: 
Governo l i n e a  V24 + L ion  9.61 G0340/AI 26 ( L10 govern i  i n t e l l i g e n t i  

Governo l i n e a  V24 + V24 1 60331 1 28 1 L10 ......................................................................... 
Governo encrypt ion  l G0257/CI 33 1 L1B ......................................................................... 
Governo MTU I G0278/BJ 62 l L2 

P i a s t r a  TCB I TCB82/AI F8 I ......................................................................... 
Modem i n t e g r a t o  MOlN 5.2 1 1F 192 1 I .............................................. 
Valgono l e  note  d e l l a  t a b e l l a  precedente. 



COHPATIBILITA' DELLE PIASTRE I N  RAPPORTO A l  VARI SISTERI 

La t a b e l l a  seguente t r a t t a  d e l l a  c o m p a t i b i l i t a '  de i  modul i  hardware, i n  
re laz ione  a i  s i s tem i  M40 (BU 3515), M34, M44, M60, M54, M64 ed M70. 

SIGLA ( DESCRIZIONE PIASTRA IMO1R34(M1R601W1W1R70(  

I UNITA' CENTRALI E MODULI VARI 
I 

-----------+------------------------------------------------------------ 
l 

UC042 ) Un i t a '  Cent ra le  
I 

I s i  Ino Ino Ino Ino Ino (no I 
UC048 1 Un i t a '  Centrale Ino \ s i  J s i  Ino Ino (no (no I 
UC070 1 Un i ta '  Cent ra le  Ino I ( * ) l ( * ) l n o  / s i  I s i  Jno  1 
UC071 I Un?tal Cent ra le  Ino (no ]no Ino (no Ino ( s i  I 
UC040-40/A I Un i t a '  Centrale (no  (no Ino I s i  (no  Ino Ino I 
UC041 I Cache Memory (no Ino /no I s i  Ino (no Ino ( 
TCB82/A I Tfming Contro1 Board /no \no  Ino J s i  Ino Ino ( s i  ( 
REDAC MR-MCI P i a s t r a  Redac Ino [no Ino I s i  Ino Ino Ino I 
AT 112 1 Automatic S t a r t  Oevice I s i  ( s i  I s i  (no  In0 In0 Ino I 
GO 257 1 Encrypt ion + Rea1 t ime clock ( s i  I s i  I s i  I s i  I s i  I s i  Ino I 
GO 257/B 1 Encrypt ion  ( p i n  check) I s i  I s i  I s i  I s i  (no  Ino Ino I 
GO 257/C 1 Encryp. ( p i n  check + a lg .  CAT) I s i  ( s i  I s i  I s i  I s i  I s i  I s i  I 
GO 257/A 1 Modulo Rea1 Time Clock I s i  J s i  J s i  )no  Ino (no Ino I 
IN0 62 1 Back plane ]no  I s i  Ino Ino ( s i  Ino (no I 
IN0 51/61 1 Back plane I s i  ( no  Ino Ino Ino Ino Ino I 
IN0 60 1 Back plane (no (no Ino ( s i  Ino Ino Ino I 
IN0 74 1 Back plane ( s i  In0 [ s i  Ino Ino In0 Ino I 
IN0 80 1 Back plane Ino Ino ]no Ino Ino I s i  Ino ( 
IN0 87 1 Back plane, 11 p o s t i  p i a s t r a  In0 [no In0 Ino Ino Ino I s i  I 
1NO 88 1 Back plane, 16 p o s t i  p i a s t r a  (no (no In0 )no Ino (no I s i  I ........................................................................ ........................................................................ 

I PIASTRE D1 MEMORIA RAM 
I 

-----------+------------------------------------------------------------ 
I 
I 

ME027-32 1 256/384/512 KByte: ch ip  64 Kb ( s i  Ino Ino Ino Ino Ino Ino 1 
RA57/E 1 512 KByte: ch ip  64 Kb I s i  ( s i  J s i  Ino ( s i  I s i  Ino I 
RA57/C-B-A 1 1/1.5/2 MByte: c h i p  256 Kb I s i  ( s i  I s i  ( no  I s i  I s i  Ino I 
HA65/B I 1 MByte: ch ip  256 Kb (ECC) In0 I ( * ) ( ( * ) ) n o  I s i  ( s i  lno I 
RA065 1 2 MByte: ch ip  256 Kb (ECC) (no I ( * ) l ( * )  )no I s i  ( s i  Ino I 
RA800-BOO/AI 1/0.5 MByte: ch ip  64 Kb Jno  Jno Ino I s i  (no  Jno  (no I L RA80/0-F 1 1/0.5 MByte: ch ip  64 Kb (ECC) Ino (no Ino I s i  Ino Ino (no I 
RA8O/C-A ( 1/3 MByte: ch ip  256 Kb (ECC) (no  lno / n o  \ s i  Ino Ino (no I 
RA80/B-N 1 2/4 MByte: ch ip  256 Kb (ECC) (no Ino ]no I s i  Ino Ino I s i  I ......................................................................... ......................................................................... 

>>> 

(*) NOTA: P i a s t r e  impiegate n e l  caso d i  upgradinq verso M34/Sp ed M44/SP. 
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>>> .................................................... -- 
SIGLA ( DESCRIZIONE PIASTRA IC1401M341W111601~11M41M701 ............................................................. 

I ALIMENTATORI 
I 
I 

-----------+------------------------------------------------------------ 

LA1 3-LA30 1 130/360 W 
I 

( s i  (no  Ino Ino Ino Ino (no I 
LA 17 1 170 W (no  I s i  Ino (no  I s i  Ino Ino I 
LA 40 1 345 W (PSU 3567) I s i  \ no  I s i  (no Ino (no (no I 
LA 40 1 345 W (PSU 3545) per 583 / s i  Ino I s i  \ s i  (no  Ino Ino I 
LD 10 1 100 W (espansione per PSU 3567) l s i  Jno I s i  Ino Ino Ino I no ( 
LB 40 1 350 W per cab inet  SBO (no Ino Ino Ino Ino ( s i  ( s i  I 
LB 12 1 125 W per cab inet  SB1 Ino Ino /no Ino Ino Ino ( s i  I 
LB 30 1 300 W per cab inet  SBO Ino Ino Ino I s i  Ino [ no  (no I 
LA 17 1 170 W (espansione per LB30) Ino Ino Ino ( s i  Ino Ino Ino I 
LA 04 1 40 W per redac n o  Ino Ino I s i  Ino Ino (no ( 
........................................................................ I 

I GOVERNI VIDEO/TASTIERA 
-----------+------------------------------------------------------------ 

GO 157 1 b/n, a l fanumerico 
I i 

I s i  Ino Ino Ino (no Ino Ino I 
GO 207 1 Espansione g r a f i c a ,  con 60157 I s i  Ino Ino [no (no (no Ino I 
GO 252-A-B I b/n al fanumerico t r i v a l e n t e  I s i  \ s i  ( s i  I s i  I s i  I s i  I s i  I 
GO 255 ( Espansione g r a f i c a ,  con 60252 ( s i  Ino Ino Ino Ino Ino Ino ( 
GO 255/A 1 Espansione g r a f i c a ,  con 60252 I s i  I s i  ( s i  I s i  I s i  I s i  ( s i  1 
GO 224 1 Colore al fanumerico I s i  I s i  I s i  I s i  Ino Ino (no I 
60259-60-61 ( Colore g r a f i c o  ed al fanumerico ] s i  I s i  I s i  \ s i  Ino [no  [no  I ........................................................................ 
GO 322 ( $ )  ( Mu l t i p l exe r  

I 
I s i  I s i  I s i  J s i  ( s i  ( s i  I s i  I 

I GOVERNI FLOPPY/mFLOPPY 
l 

-----------+------------------------------------------------------------ 
I 

GO 240 1 Un i t a '  m in i f l oppy  320 KB 
I 

( s i  Ino (no  Ino Ino Ino (no I 
GO 2B0/A I Un i t a '  m in i f l oppy  320 K8 I s i  Ino Ino Ino Ino Ino Ino I 
GO 280/C-E I Un i t a '  m in i f l oppy  320 KB I s i  I s i  ( s i  I s i  I s i  Ino Ino I 
GO229 l U n i t a l f l o p p y l M B  ( s i  Ino (no !no Ino Ino Ino I 
GO 280 1 Un i t a '  f loppy/min i f loppy 1 ME I s i  [no  Ino Ino Ino Ino Ino I 
GO 280/B-D 1 Un i t a '  f loppy/min i f loppy 1 ME I s i  [ s i  I s i  I s i  ( s i  ( s i  I s i  I ........................................................................ ........................................................................ 

I GOVERNI SCT ED MTU 
I 

-----------+------------------------------------------------------------ 
I 

G0200A+201AI STC 20 MB Dei (XU 1120) \ s i  Ino ]no Ino Ino Ino Ino I I d 
G0200X+201BI STC 20 MB (XU 1120) I s i  Ino \no  Ino Ino Ino [no I 
G0200B+201B( STC 20 ME (XU 1120) I s i  Ino I s i  I s i  Ino Ino (no I 
G0200B+342 1 STC 20 MB Cypher (XU 1130) I s i  (no  J s i  ( s i  Ino Ino Ino I 
G0200B+342 1 STC 20 MB Archive (XU 1130) Ino (no I s i  I s i  (no  [ s i  Ino I 
G0417+41B 1 STC 45/60 MB Ino (no I s i  J s i  J s i  [ s i  I s i  I 
GO 27B/B ( MTU 40 ME (XU 1705) ( s i  Ino ( s i  I s i  Ino ( s i  ( s i  I ......................................................................... ......................................................................... 

>>> 



>>> 
................................................................ 
SI6LA I DESCRIZIONE PIASTRA I M O 1 H 3 4 1 W 1 H 6 0 ( M 1 W 1 W 0 1  u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I GOVERNI HARD DISK 
l 

-----------+------------------------------------------------------------ 
I 
I 

DTC510BP/BOI C o n t r o l l e r  HDU 14M0, i n t .  SA51 (no ( s i  Ino (no Ino Ino Ino 1 
GO 298-299 1 Bus adapter per HDU 14 MB Ino I s i  Ino Jno Ino Ino Ino I 
GO 363 ( Governo i n t e r f a c c i a  ST506 I s i  ( s i  J s i  I s i  ( s i  I s i  I s i  I 
G0230-231 1 Governo per HDU 18 MB (XU 5010 ) l s i  Ino Ino Ino Ino Ino Ino I 
G0230-231/AI Governo per HDU 18 M0 I s i  Ino I s i  J s i  Jno (no Ino I 
60301-302 ( Governo i n t e r f a c c i a  SMD3 ( s i  Ino Ino Jno  Ino Ino Ino I 
G0301A-302AI Governo i n t e r f a c c i a  SMD3 I s i  Ino I s i  I s i  Ino ] s i  ( s i  I 
G0404-405 1 Governo i n t e r f a c c i a  ESD1 Ino (no Ino I s i  I s i  I s i  I s i  I 

I GOVERNI LINEA ED INTERFACCE SERIALI 
l 

-----------+------------------------------------------------------------ 
I 
I 

GO 156 1 V24, es terna/ in terna remota I s i  Ino Ino \no (no  Ino (no I 
GO 300 V24, es terna/ in terna remota I s i  ( s i  J s i  Jno I s i  I s i  Ino I 
I F  192 J Modem i n t e g r a t o  MOIN 5.2 I s i  J s i  J s i  ( s i  ( s i  I s i  I s i  ( 
GO 234 1 L!on 9.6 I s i  Ino (no Ino Ino ino Ino I 
GO 333 1 L i o n  9.6 I s i  I s i  ( s i  [no  I s i  I s i  Ino I 
GO 303 ( $ ) I  X21, l i n e a  esterna ( s i  I s i  I s i  (no I s i  I s i  Ino I 
GO 236 ($ )  I V24 + V24, con microprocessore I s i  I s i  I s i  J s i  Ino Ino Ino I 
GO 331 ( $ ) I  V24 + V24, con microprocessore I s i  I s i  I s i  / s i  ( s i  J s i  I s i  I 
GO 256 ( $ ) I  V24 + L i o n  200, con microproc. I s i  I s i  I s i  I s i  )no  ]no Ino ( 
GO 340 ( $ ) l  V24 + L ion  200, con microproc. ( s i  I s i  / s i  ( s i  I s i  ( s i  I s i  I 
GO 340/A($)(  V24 + L i o n  9.6, con microproc. ( s i  I s i  I s i  I s i  I s i  I s i  I s i  I 
GO 308 ( $ ) I  Rete l oca le  omninet s i  I s i  I s i  J s i  ( s i  I s i  ( s i  I 
GO 212/A($)(  Linea i n te rna  e thernet  

I : 
s i  ( s i  I s i  ( s i  ( s i  I s i  I s i  I ........................................................................ l 

GO 151 1 I n t e r f .  RS 232 e  cu r ren t  loop ( s i  Ino (no Ino (no  (no [no  I 
GO 327 ( I n t e r f .  RS 232 e  cur rent  loop ( s i  ( s i  J s i  (no  Ino Jno J 
GO 195 1 I n t e r f .  p i n  pad e  badge reader I s i  (no  Ino ]no Jno /no  Ino J -- I 

NOTA BENE: T u t t i  i govern i  cont rassegnat i  con ( $ ) ,  sono d e l  t i p o  "Dual 
Po r t  Memory". D i  e s s i  ne esistono due vers ion i ,  a  'segmento 

i; i n t e r o '  ed a  'mezzo segmento', questa u l t i m a  p i u '  recente. 
Fanno eccezione l e  p i a s t r e  G0212/A, 60303, G0340/A e  G0322, 
p rodo t te  n e l l a  sola nuova versione. 
La GO 236 e  l a  GO 331 sono t r a  l o r o  i n te rcamb iab i l i  se l a  
prima e '  s t a t a  modi f ica ta  a  mezzo segmento. 

E' t assa t i vo  che i govern i  "Dual Por t  Memory" p resen t i  su uno 
stesso sistema, s iano t u t t i  d e l l o  stesso t i p o :  a  'segmento 
i n t e r o ' ,  o  a  'mezzo segmento'. 

S i  rammenta che l a  GO 327 non puo' essere i n s t a l l a t a  i n  
ambiente M60 mul t ip rocessor .  
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2. INSTALLAZIONE 

Questo c a p i t o l o  e '  s u d d i v i s o  i n  q u a t t r o  s e z i o n i ,  c iascuna ded ica ta  ad uno 
s p e c i f i c o  a s p e t t o  d e l l ' i n s t a l l a z i o n e  d e l  sistema. 

La pr ima p a r t e  c o s t i t u i s c e  una b reve  i n t r o d u z i o n e  a l l a  p reparaz ione  
d e l l ' a r e a  d i  i n s t a l l a z i o n e  d e l  s is tema. 

La seconda p a r t e  t r a t t a  d e i  montaggi  e  smontaggi d e l l e  u n i t a '  base SBO e  
d e i  m o d u l i  e s t e r n i  SE1 ed 582. 

La t e r z a  sez ione  s i  occupa d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e  d e i  p o s t i  d i  l avoro ,  C mentre l a  q u a r t a  ed u l t i m a  p a r t e  e '  ded ica ta  a l l e  norme per  l a  
i n s t a l l a z i o n e  d i  l i n e e  i n t e r n e  e  d i  r e t i  l o c a l i .  

2.1 CONTROLLO AMBIENTE 

Per p r e p a r a r e  adeguatamente l ' a m b i e n t e  i n  c u i  v i e n e  i n s t a l l a t o  il 
sis tema e  l e  p e r i f e r i c h e  ad esso c o l l e g a t e ,  e '  o p p o r t m o  s e g u i r e  i 
c r i t e r i  s o t t o  e s p o s t i .  Per i n f o r m a z i o n i  p i u '  d e t t a g l i a t e ,  c o n s u l t a r e  l a  
"Guida a l l a  p r e p a r a z i o n e  d e l l ' a r e a  d i  i n s t a l l a z i o n e " ,  c o d i c e  3932790 N. 

Re te  d i  a l i m e n t a z i o n e  p r i n c i p a l e  

Cab lagg i  ed i n t e r r u t t o r i  devono essere  adeguatamente d i m e n s i o n a t i  per  
s o p p o r t a r e  s i a  il c a r i c o  d i  l a v o r o  p r e v i s t o ,  s i a  l e  e l e v a t e  c o r r e n t i  
e s i s t e n t i  a l  momento d e l l ' a c c e n s i o n e  d e l  sistema. 
La r e s i s t e n z a  ohmica d e l  d i s p o s i t i v o  d i  t e r r a  deve r i spondere  a i  
r e q u i s i t i  d e l l o  S tandard  Naz iona le .  Un v a l o r e  d i  50 ohm e '  s u f f i c e n t e  per  
p r o t e g g e r e  da e v e n t u a l i  d i s t u r b i .  L o  s tandard  i t a l i a n o  ENP1 r i c h i e d e  non 
p i u '  d i  20 ohm p e r  l a  p r o t e z i o n e  d e l  pe rsona le  opera to re . ,  

D i s t u r b i  e l e t t r i c i  

11 sis tema va i s o l a t o  d a l l e  s o r g e n t i  d i  d i s t u r b i  e l e t t r i c i  e  d a l l e  
a p p a r e c c h i a t u r e  che possono p rovocare  eccess ive  v a r i a z i o n i  &i l i v e l l i  d i  
t e n s i o n e  o, che i n t r o d u c o n o  g r o s s i  c a r i c h i  i n d u t t i v i  o  c a p a c i t i v i  n e l  
c i r c u i t o .  
Comunque sono ammesse come c a r i c o ,  s u l l a  s t e s s a  l i n e a  d e l  s is tema, a lcune  
d e l l e  norma l i ,  p i c c o l e ,  macchine da u f f i c i o ,  come e '  p u r e  p o s s i b i l e  
c o l l e g a r e  p i u '  s i s t e m i  L1 a l l a  s t e s s a  r e t e  d i  a l i m e n t a z i o n e  purche '  o g n i  
macchina s i a  c o l l e g a t a  ad  una presa ben s p e c i f i c a .  
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Temperatura e d  u m i d i t a '  

N e l l e  t a b e l l a  seguente s i  r i p o r t a n o  i v a l o r i  e s t r e m i  d i  temperatura e  
u m i d i t a '  r e l a t i v a  d e i  s i s t e m i  e  d e l l e  p e r i f e r i c h e  magnetiche, duran te  il 
funzionamento,  l o  s taz ionamento e  l ' immagazzinamento. 1 v a l o r i  e s p r e s s i  

J 
sono v a l i d i  s o l o  n e l  caso d i  non condensazione. 

MODULO 1 FUNZIONAMENTO I STAZIONAHENTO I IISYIMZZINAIENTO 
I TEMP."C I UMID. % ( TEMP."C I UMID. b I TEHP-'C I UMID. % ...................................................... 

M64/M70 1 1 0  - 40 1 0  - 95 5 - 50 1 5 - 95 ( -15  - +551 5 - 9 5  

FDU - mFDU 1 1 0  - 40 1 20 - 80 1 5 - 50 1 8 - 8 0  1-30 - +531 8 - 90 ......................................................................... 
HDU 1 1 0  - 40 1 8 - 80 1 5 - 50 1 5 - 95 1-34 - +551 5 - 95 
......................................................................... 
STC 1 1 0  - 40 1 2 0  - 80 1 5 - 50 1 5 - 90 1-30 - +551 5 - 95 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  u,ia 
MTU 1 1 0  -32 .8 )  1 5  - 95 1 5 - 50 1 1 0  - 90 1-30 - +50(  1 0  - 90 

BADGE READER 1 1 0  - 40 1 1 0  - 90 1 5 - 50 1 5 - 95 1-35 - +55(  5 - 95 .................................................... 
E l e t t r i c i t a '  s t a t i c a  

Un l i v e l l o  m o l t o  basso d i  u m i d i t a '  puo'  causare l a  generazione d i  c a r i c h e  
e l e t t r o s t a t i c h e  che possono a l t e r a r e  s i a  l e  o p e r a z i o n i  d i  l e t t u r a  e  
s c r i t t u r a  d e i  s u p p o r t i  m a g n e t i c i  che il funzionamento d e l l e  
a p p a r e c c h i a t u r e  e l e t t r o n i c h e  e  d e g l i  o r g a n i  d i  g e s t i o n e  d e l l a  c a r t a .  
U n ' a l t r a  causa d i  generaz ione  d i  c a r i c h e  e l e t t r o s t a t i c h e  sono i t a p p e t i  e  
l a  moquette. 
Bisogna q u i n d i  mantenere l ' u m i d i t a '  e n t r o  i l i m i t i  p r e v i s t i  ed usare 
t a p p e t i  e  moquet te d i  t i p o  a n t i s t a t i c o .  

P o l v e r o s i t a '  

I s i s t e m i  possono essere  i n s t a l l a t i  i n  una normale stanza a d i b i t a  ad 
u f f i c i o  per  l a  qua le  l a  massima p a l v e r o s i t a '  ammessa e '  d i  0.25 mg/mc. 
S i  f a  n o t a r e  che l ' e l e v a t a  p o l v e r o s i t a '  i n c i d e  s o p r a t t u t t o  s u i  s u p p o r t i  

J 
magnet i c i ,  d i m i n u e n d o . i n  p a r t i c o l a r e  l a  v i t a  u t i l e  d e l l e  t e s t i n e .  

Area o p e r a t i v a  

E' n e c e s s a r i o  g a r a n t i r e  l ' a c c e s s i b i l i t a '  d i  t u t t e  l e  p a r t i  d e l l a  macchina 
n e l  caso d i  i n t e r v e n t o  t e c n i c o .  
E v i t a r e  d i  i n s t a l l a r e  s i s t e m i  a l l a  p iena  espos iz ione  d e l l a  l u c e  so la re ,  o  
v i c i n o  a  q u a l s i a s i  so rgen te  d i r e t t a  d i  c a l o r e .  
I n s t a l l a r e  i s i s t e m i  i n  modo da g a r a n t i r  l o r o  un s u f f i c e n t e  f l u s s o  
d ' a r i a ,  e v i t a n d o  a l  conternpo che l e  l o r o  f e r i t o i e  r i s u l t i n o  o s t r u i t e .  



2.2 MONTASSI E  SMONTAGSI 

Come g i a '  d e t t o  precedentemente i m o d u l i  che compongono s i s t e m i  M64 ed i/ M70 sono SBO, SBl e  502. Mentre n e l  cas6 d i  SBO ed SE2 non e s i s t o n o  
s o s t a n z i a l i  d i f f e r e n z e  n e l  l o r o  impiego da p a r t e  d e i  s i s t e m i  M64 ed M70, 
n e l  caso i n v e c e  d i  SB1, il suo u t i l i z z o  e '  s t r e t t a m e n t e  connesso a l  t i p o  
d i  s is tema e  a l l a  sua c o n f i g u r a z i o n e .  P e r t a n t o ,  n e l  Eegui to,  t r a t t e r e m o  
t u t t e  l e  p rocedure  d i  montaggio e  m o n t a g g i o  d e i  m q d u l i  ind ipendentemente 
d a l  s i s tema u t i l i z z a t o ,  s a l v o  m e t t e r e  e s p l i c i t a m e n t e  i n  c h i a r o  l e  
d i f f e r e n z e  che dipendono d a l  s i s tema imp iega to .  

NOTA BENE: Dopo il d i s i n b a l l o  d e l  s is tema o c c o r r e  t o g l i e r e  l e  p i a s t r e  d i  
b loccagg io .  T a l e  p i a s t r e  i n  genere s i  possono t r o v a r e  a l l ' i n t e r n o  d e l  
s is tema e  servono p e r  b l o c c a r e  l e  p i a s t r e  n e l l a  c a s s e t t i e r a ,  l e  
p e r i f e r i c h e  ecc; esse sono f a c i l m e n t e  r i c o n o s c i b i l i  d a l l a  t i n t a  g i a l l a  
che li d i s t i n g u e  d a l  r e s t o  d e l  s is tema. S i  r i c o r d a  d i  e f f e t t u a r e  t a l e  
operaz ione  p r ima d i  a l i m e n t a r e  p e r  l a  p r ima v o l t a  il sistema. 

i, 
2.2.1 RIMOZIONE PANNELLI MOBILE SBO 

Per r i m u o v e r e i  v a r i  p a n n e l l i  d i  c u i  s i  compone l a  c o r r o z z e r i a  d e l  mob i le  
SBO ( v e d i  f i g u r a  2 - l ) ,  occore e s e g u i r e  l a  seguente procedura:  

1. R i p i a n o  s u p e r i o r e :  S o l l e v a r e  e  r imuovere  il r i p i a n o  s u p e r i o r e  
facendo l e v a  con un c a c c i a v i t e  p o s i z i o n e  "l", facendo a t t e n z i o n e  a  
non r i g a r e  il p a n n e l l o  

2. P a n n e l l i  l a t e r a l i :  Dopo a v e r  t o l t o  il p a n n e l l o  d i  c o p e r t u r a  
s u p e r i o r e  d e l l a  macchina, s v i t a r e  l e  due v i t i  ( p o s i z i o n e  2) che 
b loccano  c iascun  p a n n e l l o ,  q u i n d i ,  r imuovere  i p a n n e l l i  s f i l a n d o l i  
ve rso  l ' a l t o  

3. P a n n e l l o  a n t e r i o r e :  s v i t a r e  l e  due v i t i  p o s t e  i n  a l t o  i n  p o s i z i o n e  
"3" ed e s t r a r r e  il p a n n e l l o  p r ima t i r a n d o l o  i n d i e t r o  e  dopo 
s f i l a n d o l o  vGrso l ' a l t o  
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& P O S I Z I O N E  DEL 

C A C C I A V I T E  
P O S I Z I O N E  V I T I  

PANNELLO ANTERIORE 

P O S I Z I O N E  
V I T I  D E I  
P A N E L L I  
L A T E R A L I  

Fig. 2-1 Rimozione dei pannelli del mobile SBO anteriormente 



4. Pannelli posteriori: l a  parete pos te r i o re  e '  composta da t r e  
p a n n e l l i  ( ved i  f i g u r a  2-2): 

a )  Pannello d i  copertura de l  t e l a i o  por ta  D-BOX: Sv i t a re  l a  v i t e  
posta i n  pos iz ione "1" e  rimuovere il pannel lo s f i l a n d o l o  verso 
il basso 

b )  Pannel lo copertura pos te r i o re :  s v i t a r e  l e  due v i t i  poste i n  a l t o  
i n  pos iz ione "2" ed e s t r a r r e  il pannel lo prima t i r a n d o l o  i n d i e t r o  
e  dopo s f i l a n d o l o  verso l ' a l t o  

C )  Pannel lo g r i g l i a  a l imenta tore :  s v i t a r e  l e  qua t t ro  v i t i  i n  
pos iz ione "3" e  rimuovere il pannel lo  t i r ando  a l l ' i n d i e t r o  

P O S I 2  IONAMENTO 
V I T I  PANNELLO 

LATERALE 

PANNELLO COPERTURA 
CONTENITORE D-BOX 

V I T E  DEL PANNELLO 
D I  COPERTURA DEL 

D-BOX PANNELLO 

POSTERIORE 

Fig.  2-2 Rimozione d e i  p a n n e l l i  de l  mobile SBO poster iormente 
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2.2.2 RIMOZIONE PANNELLI MOBILE 501 

Per r imuovere  i v a r i  p a n n e l l i  d i  c u i  s i  compone l a  carrozzeria d e l  mob i le  
501 ( v e d i  f i g u r a  2-3), occore  e s e g u i r e  l a  seguente procedura: 

1 .  R i p i a n o  s u p e r i o r e :  S o l l e v a r e  e  r imuovere  il r i p i a n o  s u p e r i o r e  
facendo l e v a  con un c a c c i a v i t e  p o s i z i o n e  "l", facendo a t t e n z i o n e  a  
non r i g a r e  il p a n n e l l o  

2. P a n n e l l o  l a t e r a l e  d e s t r o :  Dopo aver  t o l t o  il p a n n e l l o  d i  c o p e r t u r a  
s u p e r i o r e  d e l  m o b i l e  501, s v i t a r e  l e  due v i t i  ( p o s i z i o n e  2) che 
b loccano  il p a n n e l l o ,  q u i n d i ,  r imuovere  i p a n n e l l o  s f i l a n d o l o  ve rso  
l ' a l t o  

3. P a n n e l l o  a n t e r i o r e :  Dopo aver  t o l t o  il p a n n e l l o  d i  c o p e r t u r a  
s u p e r i o r e  d e l  m o b i l e  501, s v i t a r e  l e  due v i t i  pos te  i n  a l t o  i n  
p o s i z i o n e  "3" ed e s t r a r r e  il p a n n e l l o  pr ima t i r a n d o l o  i n d i e t r o  e  dopo 
s f i l a n d o l o  v e r s o  l ' a l t o  

4. P a n n e l l o  p o s t e r i o r e :  Dopo aver  t o l t o  il p a n n e l l o  d i  c o p e r t u r a  
s u p e r i o r e  d e l  m o b i l e  501, s v i t a r e  l e  due v i t i  pos te  i n  a l t o  i n  
p o s i z i o n e  "4" ( v e d i  f i g u r a  2-4) ed e s t r a r r e  il p a n n e l l o  pr ima 
t i r a n d o l o  i n d i e t r o  e  dopo s f i l a n d o l o  verso l ' a l t o  

DEL C A C C I A V I T E  

F i g .  2-3 V i s t a  a n t e r i o r e  d e l  m o b i l e  501 
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POSIZ IONE 
V I T I  

PANNELLO 
POSTERIORE 

Fig. 2-4 Vista posteriore del mobile SE1 
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2.2.3 SMONTA6610 E MONTA6GIO DELLA CONSOLE BASE (SOLO PER M64) 

Procedura d i  smontaggio 

R i fe r imento  f i g u r a  2-5 

1. Sv i t a re  l e  due v i t i  s u p e r i o r i  ed a l l e n t a r e  l e  due v i t i  i n f e r i o r i  che 
f issano l a  console a l l a  s t r u t t u r a  ( ved i  f i g u r a  2-1) 

2. E s t r a r r e  l a  console e  sco l legare  i seguent i  conne t to r i :  

a) Connettore de i  segna l i  console a l imenta tore  (cavo p i a t t o  bianco) 

b )  Connettore d e i  segna l i  verso il back plane 

C)  Connettore da e  verso U.C. 

d) Connettore gruppo r e t e  

Procedura d i  montaggio 

Per montare l a  console r i p e t e r e  i n  senso inverso t u t t i  i pass i  esegu i t i  
per l o  smontaggio 

CPU 

GRUPPO 

.L---- 

BACK PLANE 

- 

F ig .  2-5 V i s t a  p o s t e r i o r e  d e l l a  console base e  de i  suo i  conne t to r i  



2.2.4 SMONTA6610 E MONTA6610 DELLA CONSOLE ESTESA 

u1 Procedura d i  smontaggio 

R i fe r imento  f i g u r a  2-6 

1. Rimuovere il pannel lo  super io re  del l 'SB0 (ved i  paragrafo 2.2.1) 

2. Rimuovere il coperchio posto s u l l a  pa r te  super iore d i  SBO svi tando l a  
v i t e  che l o  f i s s a  a l l a  s t r u t t u r a .  (per accedere a i  conne t to r i  p o s t i  
s u l  r e t r o  d e l l a  p i a s t r a  REDAC) 

3. Sv i t a re  l a  v i t e  che f i s s a  l a  p i a s t r a  REDAC a l l a  s t r u t t u r a  

4. Scol legare t u t t i  i conne t to r i  p o s t i  s u l  r e t r o  de l l a  p i a s t r a  REDAC 
(ved i  f i g u r a  seguente) 

F ig .  2-6 V i s ta  pos te r i o re  d e l l a  console estesa e  d e l l a  p i a s t r a  REDAC 

- Sv i t a re  l e  due v i t i  s u p e r i o r i  ed a l l e n t a r e  l e  due i n f e r i o r i  che 
f i ssano  l a  console a l l a  s t r u t t u r a  (ved i  f i g u r a  2-1) 

- Es t ra r re  l a  console insieme a l l a  p i a s t r a  REDAC 

Procedura d i  Montaggio 

Per montare l a  console r i p e t e r e  i n  senso inverso t u t t i  i passi  esegu i t i  
per que l l a  d i  smontaggio 
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2.2.5 SRONTA6GIO E RIRONTAGGIO DELL' ALIMENTATORE L840 

Procedura  d i  Smontaggio 

R i f e r i m e n t o  f i g u r a  2-7 

1 .  Rimuovere il p a n n e l l o  a  g r i g l i a  p o s t o  i n  basso n e l l a  p a r t e  p o s t e r i o r e  
d e l  ~ o b i l e t - t o  SBO ( v e d i  p a r a g r a f o  2.2.1) 

2. Rimuovere il c o n n e t t o r e  AMP MODU I1 10x2 v i e  ( s e g n a l i  a l i  conso le )  

3. Rimuovere il c o n n e t t o r e  b i a n c o  a  4  v i e  d e l  +35 V  e  r e l a t i v a  m s s a  

4. Rimuovere il c o n n e t t o r e  ve rde  AMP MODU I 4x1 v i e  d e l  + l 2  V  e  -12 V  

5. S v i t a r e  l e  t r e  v i t i  che c o l l e g a n o  i t r e  c a v i  d i  massa ( n e r i )  ed 
e s t r a r r e  i c a p i  co rda  d a i  b u l l o n i  

6. S v i t a r e  l e  t r e  v i t i  che c o l l e g a n o  i t r e  c a v i  +5 V ( r o s s i )  ed e s t r a r r e  
i c a p i  corda d a i  b u l l o n i  

7. S v i t a r e  l e  due v i t i  d e l l a  b a n d e l l a  ad "L" che c o l l e g a  l a  massa l o g i c a  
a l l a  massa d i  s i s tema e  che b l o c c a  l a  p i a s t r a  d e l l ' a l i m e n t a t o r e  L840 
a l l a  s t r u t t u r a  

8 .  E s t r a r r e  l ' a l i m e n t a t o r e  d a l  suo vano f a c e n d o l o  s c o r r e r e  a l l ' i n d i e t r o  
n e l l e  a p p o s i t e  qu ide .  

P rocedura  d i  Mon tagg io  

1. I n s e r i r e  l ' a l i m e n t a t o r e  n e l  suo a l l o g g i o  f a c e n d o l o  s c o r r e r e  s u l l e  
a p p o s i t e  g u i d e  

2. R i p e t e r e  i n  senso i n v e r s o  t u t t i  i p a s s i  d i  smontaggio 
d e l 1  ' a l i m e n t a t o r e  

F i g .  2-7 V i s t a  p o s t e r i o r e  d e l l ' a l i m e n t a t o r e  LB40 



2.2.6 SMONTA6610 E RlHONTA6610 DELL' ALIMENTATORE LB12 (SOLO M70) 

Procedura d i  Snontaggio 

R i fe r imento  f i g u r a  2-8 

1. Rimuovere il pannel lo pos te r i o re  d e l  mobile 501 (ved i  paragrafo 
2.2.2) 

2. Rimuovere l a  g r i g l i a  posta i n  basso n e l l a  p a r t e  pos te r i o re  d e l  
mob i l e t t o  501 sv i tando l e  due v i t i  che l a  f i ssano a l l a  s t r u t t u r a  

3. Rimuovere il connettore nero AMP MODU 11 4x1 v i e  (segna l i  d i  
c o n t r o l l o  de l l 'L840)  

4. Sv i t a re  l e  t r e  v i t i  che col legano i t r e  cav i  d i  massa ( n e r i )  ed 
e s t r a r r e  i capi  corda d a i  b u l l o n i  

5 .  Sv i ta re  l e  t r e  v i t i  che col legano i t r e  cav i  +5 V ( ross i )  ed es t ra r re  
i cap i  corda d a i  b u l l o n i  

6. S v i t a r e  l e  due v i t i  d e l l a  bandel la ad "L" che co l lega la massa l og i ca  
a l l a  massa d i  sistema e  che blocca l a  p i a s t r a  de l l ' a l imey ta to re  L012 
a l l a  s t r u t t u r a  " .  

7. E s t r a r r e  l ' a l imen ta to re  d a l  suo vano facendolo scor rere  a l l ' i n d i e t r o  
n e l l e  apposi te quide. 

Procedura d i  F t a g g i o  - .  
1'. I n s e r i r e  l ' a l i m e n t a t o r e  n e l  suo a l l o g g i o  facendolo scor rer?  s u l l e  

& .  

apposi te guide 

2. R ipetere  i n  senso inverso t u t t i  i pass i  d i  smonta?gio 
de l l ' a l imen ta to re  

-- 

Fig.  2-8 V i s ta  pos te r i o re  de l l ' a l imen ta to re  L012 
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2.2.7 SHONTAGGIO E  HONTAGGIO DELLE PERIFERICHE RIHOVIBILI  SU SBO 

Procedura  d i  Smontaggio 

R i f e r i m e n t o  f i g u r a  2-9 

1 .  Rimuovere il p a n n e l l o  a n t e r i o r e  ( v e d i  p a r a g r a f o  2.2.1) 

2. Rimuovere l a  g r i g l i a  d i  schermatura d e l l a  p e r i f e r i c a  

3. S v i t a r e  l e  due v i t i  che f i s s a n o  l a  p e r i f e r i c a  a l l a  s t r u t t u r a  

4. S c o l l e g a r e  il cavo p i a t t o  s e g n a l i / d a t i  p o s t o  s u l  r e t r o  d e l l a  
p e r i f e r i c a  

5. S c o l l e g a r e  il cavo d i  a l i m e n t a z i o n e  p o s t o  s u l l a  p a r t e  a n t e r i o r e  d e l l a  
p e r i f e r i c a  ( s u  OC/OC c o n v e r t e r )  

6. E s t r a r r e  l a  p e r i f e r i c a  f a c e n d o l a  s c o r r e r e  s u l l e  a p p o s i t e  g u i d e  

Procedura  d i  H o n t a g g i o  

Per  montare l a  p e r i f e r i c a  r i p e t e r e  i n  senso i n v e r s o  t u t t i  i p a s s i  
e s e g u i t i  p e r  q u e l l a  d i  m o n t a g g i o  

F i g .  2-9 V i s t a  d e l l e  p e r i f e r i c h e  r i m o v i b i l i  
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2.2.8 SMONTAGGIO E  MONTAGGIO DELLE PERIFERICHE FISSE SU SBO 

i/' 
Procedura d i  Smontaggio 

R i fe r imento  f i g u r a  2-10 

1. Rimuovere il pannel lo pos te r i o re  e  que l l o  l a t e r a l e  s i n i s t r o  (ved i  
paragrafo 2.2.1 

2. Rimuovere eventuale g r i g l i a  d i  schermatura d e l l a  p e r i f e r i c a  

3. S v i t a r e  l e  due v i t i  che f issano l a  p e r i f e r i c a  a l l a  s t r u t t u r a  

4. Scol legare il connettore AMP MODU 1 (co lo re  verde) d e i  +35V e  
r e l a t i v a  massa ( f i l i  rosso e  nero, r i spet t ivamente)  

5. D a l l a  pa r te  l a t e r a l e  s i n i s t r a  d i  SBO sco l legare  il cavo p i a t t o  

i .  p i c c o l o  de i  d a t i  (uno per ogni p e r i f e r i c a )  
,4 

6. Da l l a  pa r te  l a t e r a l e  s i n i s t r a  d i  SBO sco l legare  il cavo p i a t t o  
fes tonato  de i  segna l i  d i  c o n t r o l l o  d e l l e  p e r i f e r i c h e  

7. E s t r a r r e  l a  p e r i f e r i c a  facendola sc i vo la re  s u l l e  appos i te  guide 

Procedura d i  Montaggio 

Per montare l a  p e r i f e r i c a  r i p e t e r e  i n  senso inverso t u t t i  i passi  
e s e g u i t i  per que l l a  d i  montagg io  

F ig .  2-10 V i s ta  pos te r i o re  d e l l e  p e r i f e r i c h e  f i s s e  
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2.2.9 SMONTA6610 E MONTA6610 DC/DC CONVERTER PER PERIFERICHE FISSE E 
RIHOVIBILI 

Procedura d i  Smontaggio 

'Ri fer imento f i g u r a  2-11 

1. Rimuovere l a  p e r i f e r i c a  ( r i f e r i r s i  a i  pa rag ra f i  r i spet t ivamente  2.2.7 
per p e r i f e r i c a  r i m o v i b i l e  e  2.2.8 per p e r i f e r i c a  f i s s a )  

2. Sco l legare  il connettore al imentazione +12V e  +5V (per DC/DC 36/512) 
o 24V e  +5V (per DC/DC 36/524) e r e l a t i v e  massa (connettore verde AMP 
MOD I 6x1 v i e  d a l  l a t o  DC/DC converter,  b ianco a  qua t t ro  v i e  da l  l a t o  
d e l l a  p e r i f e r i c a  ) d e l l a  p e r i f e r i c a  

3. Sv i t a re  l e  q u a t t r o  v i t i  (ved i  f i g u r a  succesiva) che f issano il DC/DC 
conver ter  a l  l a t o  s i n i s t r o  d e l l a  p e r i f e r i c a  

PER~FERICA FISSAGGIO DC/DC 
FISSA e CONVERTEP 
R E M O V I B I L E  

F ig . ,  2-11 V i s ta  l a t e r a l e  de l  DC/DC conver ter  p i u '  p e r i f e r i c a  

4111180 P (O) 



Procedura d i  ~ o n t a g g i o  

, Per montare il DC/DC converter a l l a  p e r i f e r i c a  r i p e t e r e  i n  senso inverso L t u t t i  i pass i  e s e g u i t i  per que l l a  d i  smontaggio. 

l due f i l i  d i  a l imentazione d e l  DC/DC conver ter  d a l  l a t o  l i b e r o  devono 
essere c o l l e g a t i  a l  +35V e  r e l a t i v a  massa de l l ' a l imen ta to re  LB40, t a l e  
collegamento puo' essere e f f e t t u a t o  d i re t tamente  su una morset iera posta 
s u l  l a t o  s i n i s t r o  de l  mobile base. 

F l L l  PROVENIENTI J 
DALL'ALIMENTATORE 

L840 

I FILI PROVENIENTI 
DC/DC CONVERTER 

F ig .  2-12 V i s ta  l e l a t e r a l e  d e l l a  morse t t i e ra  de l l 'a l imentaz ione d e i  
DC/DC 
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2.2.10 SHONTAGGIO E HONTAGGIO DEL BACK PLANE INOBO (SOLO PER H641 

Procedura d i  Snontaggia 

1. Rimuovere il pannel lo  a n t e r i o r e  e  que l l o  l a t e r a l e  s i n i s t r o  del l 'SB0 
( ved i  paragra fo  2.2.1) 

2. Rimuovere t u t t e  l e  p i a s t r e  t i p o  3000 montate n e l  sistema 

3. Rimuovere i p a n n e l l i  p o s t e r i o r i  dell'SBO 

4. Rimuovere t u t t i  i conne t to r i  r e l a t i v i  a i  D-BOX c o l l e g a t i  a i  MUX (vedi  
f i g u r a  2-13) 

5. Sv i t a re  l e  q u a t t r o  v i t i  d e l l a  s t r u t t u r a  d i  sostegno d e i  D-BOX (vedi  
f i g u r a  2-13) 

6. E s t r a r r e  l a  s t r u t t u r a  d i  sostegno d e i  O-BOX 3s" 

V I T I  STRUTTURA 
SOSTEGNO D-BOX 

CONNETTORI D I  
COLLEGAMENTO 

F ig .  2-13 V i s ta  d e l l a  s t r u t t u r a  d i  sostegno de i  D-BOX 



7. Scol legare i t r e  cav i  d i  a l imentazione +5V d i  c o l o r  rosso e  i t r e  d i  
massa c o l o r  nero (ved i  f i g u r a  2-15) p o s t i  s u l  l a t o  s i n i s t r o  delllSBO 

L/ (ved i  f i g u r a  2-14) 

8. E s t r a r r e  il connettore AMP MODU 1 2x1, +/- 12V d i  l i n e a  posto accanto 
a i  c a v i  d i  a l imentazione ( ved i  f i g u r a  2-15) 

9. Scol legare il connettore AMP MODU 11 4x1 v i e  de i  segna l i  d i  RESET e  
POWFA posto accanto a i  cav i  d i  a l imentazione ( vedi  f i g u r a  2-15) 

10. Sv i t a re  l e  s e i  v i t i  d i  f i s sagg io  d e l  back plane a l l a  car rozzer ia  ed 
e s t r a r l o  

GRUPPO 
CONNETTORI 
BACK PLANE 

Fig.  2-14 Posiz ione d e i  conne t to r i  d e l  BACK PLANE r i f e r i t a  a l l a  
s t r u t t u r a  de l  sistema 
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Procedura d i  Montaggio 

Per montare i l  back plane r ipetere  in  senso inverso t u t t i  i passi 
eseguit i  per quella di smontaggio d 

t 1 2 , - 1 2  DA 
(AMP. MODU 

L 0 4 0  
1 a 2 V I E )  

3 F I L I  CON CAPICORDA 
V S .  L 8 4 0  

'b8BLl I C O N T R O L L I )  

L--- 

I 
I 
I M A S ~ A  O CONSOLE 
l PDWF A 

B~;~L;;;N CAPICOROA 

LATO SALDATURE 

Fig. 2-15 Vista posteriore del BACK PLANE e dei suoi connettori 
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2.2.11 SiWNTA66IO E NONTA66IO DEL BACK PLANE IN087 (SOLO PER N701 

L/ Procedura d i  Smontaggio 

1 .  Rimuovere il pannel lo  an te r i o re  e  que l l o  l a t e r a l e  s i n i s t r o  delllSBO 
(ved i  paragra fo  2.2.1) 

2. Rimuovere t u t t e  l e  p i a s t r e  t i p o  3000 e  8000 montate n e l  sistema 

3. Rimuovere i p a n n e l l i  p o s t e r i o r i  dell'SBO 

4. Rimuovere t u t t i  i conne t to r i  r e l a t i v i  a i  D-BOX c o l l e g a t i  a i  MUX (ved i  
f i g u r a  2-13) 

5. Sv i t a re  l e  qua t t ro  v i t i  d e l l a  s t r u t t u r a  d i  sostegno d e i  D-BOX (ved i  
f i g u r a  2-13) 

L 6. E s t r a r r e  l a  s t r u t t u r a  d i  sostegno d e i  D-BOX 

7. Sco l legare  i t r e  c a v i  d i  a l imentazione +5V co lo r  rosso e  i t r e  d i  
massa c o l o r  nero (ved i  f i g u r a  2-17) p o s t i  s u l  l a t o  s i n i s t r o  dell'SBO 
(ved i  f i g u r a  2-16) 

8. E s t r a r r e  il connettore AMP MODU I 2x1 vie,  +/- 12V d i  l i n e a  posto 
accanto a i  cav i  d i  a l imentazione ( ved i  f i g u r a  2-17) 

9. Scol legare il connettore AMP MOOU 11 4x1 v i e  d e i  segna l i  d i  RESET e  
POWFA posto accanto a i  c a v i  d i  a l imentazione ( vedi f i g u r a  2-17) 

10. S v i t a r e  l e  v i t i  ( d o d i c i )  d i  f i s sagg io  de l  back plane a l l a  car rozzer ia  
' ed e s t r a r l o  

Procedura d i  Nontaggio 

Per montare il back plane r i p e t e r e  i n  senso inverso t u t t i  i passi  
e s e g u i t i  per que l l a  d i  smontaggio 
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GRUPPO 
CONNETTORI 
BACK PLANE 

F i g .  2-16 Pos iz ione  d e i  c o n n e t t o r i  d e l  BACK PLANE r i f e r i t a  a l l a  
s t r u t t u r a  d e l  s istema 

3 F I L I  CON CAPICORDA 
~ ~ ' J S .  LB40  

o 
I CONSOLE 

LATO SALDATURE - 1 
- . - - -- - - - - 

F i g .  2-17 V i s t a  p o s t e r i o r e  d e l  BACK PLANE e d e i  suo i  c o n n e t t o r i  
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2.2.12 SMONTA6610 E  MONTA6610 DEL BACK PLANE IN088 (SOLO PER M701 

Procedura d i  Smontaggio 

1. Rimuovere il pannel lo  a n t e r i o r e  e  que l l o  l a t e r a l e  s i n i s t r o  del l 'SB0 
( ved i  paragra fo  2.2.1) 

2. Rimuovere il pannel lo  an te r i o re  e  que l l o  l a t e r a l e  dest ro  del l 'SB1 
( ved i  paragra fo  2.2.2) 

3. Rimuovere t u t t e  l e  p i a s t r e  t i p o  3000 e  8000 montate n e l  mobile SBO e  
S  B1 

4. Rimuovere i p a n n e l l i  p o s t e r i o r i  delllSBO e  il pannel lo pos te r i o re  
del l 'SB1 

5. Rimuovere t u t t i  i conne t to r i  r e l a t i v i  a i  D-BOX c o l l e g a t i  a i  MUX (ved i  
f i g u r a  2-13) 

6. Sv i t a re  l e  q u a t t r o  v i t i  d e l l a  s t r u t t u r a  d i  sostegno d e i  D-BOX (vedi  
f i g u r a  2-13) 

7. E s t r a r r e  l a  s t r u t t u r a  d i  sostegno d e i  D-BOX 

8. Sco l legare  i t r e  cav i  d i  a l imentazione +5V co lo r  rosso e  i t r e  d i  
massa c o l o r  nero (ved i  f i g u r a  2-19) p o s t i  s u l  l a t o  s i n i s t r o  del l 'SB0 
( ved i  f i g u r a  2-18) 

9. Scol legare i t r e  c a v i  d i  a l imentazione +5V co lo r  rosso e  i t r e  d i  
massa c o l o r  nero ( ved i  f i g u r a  2-19) p o s t i , s u l  l a t o  destro dell 'SB1 
( ved i  f i g u r a  2-18) - 

10. E s t r a r r e  il connet tore  AMP MODU I 2x1 vie,  +/- 12V d i  l i n e a  posto 
accanto a i  cav i  d i  a l imentazione s u l  l a t o  s i n i s t r o  dell'SBO (ved i  
f i g u r a  2-18) 

11. Scol legare il connettore AMP MODU I1 4x1 v ie ,  d e i  segna l i  d i  RESET e  
POWFA posto  accanto a i  cav i  d i  s u l  l a t o  s i n i s t r o  dellVSBO (ved i  
f i g u r a  2-18) 

12. Sv i t a re  l e  v i t i  ( v e n t i )  d i  f i s sagg io  d e l  back plane a l l a  car rozzer ia  
ed e s t r a r l o  

Procedura d i  Montaggio 

Per montare il back plane r i p e t e r e  i n  senso inverso t u t t i  i pass i  
e s e g u i t i  per que l l a  d i  smontaggio 
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F i g .  2-18 Posiz ione  d e i  c o n n e t t o r i  d e l  BACK PLANE r i f e r i t a  . a l l a  
s t r u t t u r a  d e l  sistema 

3 F I L I  CON 
CAPICORDA 

V S .  L 0 1 2  

3 F I L I  CON CAPICORDA 
~ ~ ' I S .  L B 4 0  

r:k ( C O N T R O L L I )  

'L--- 

CAPICOROA MASSA 
3ii~;;4a CAPICOROA 

VS. L 0 1 2  
LATO SALDATURE 

F i g .  2-19 V i s t a  p o s t e r i o r e  d e l  BACK PLANE e  d e i  suoi  c o n n e t t o r i  



2.2.13 SMONTA6610 E MONTACGIO GRUPPO RETE SUL MOBILE SBO 

Procedura d i  Saontaggio 

R i fe r imento  f i g u r a  2-20 

1 .  Rimuovere il pannel lo a n t e r i o r e  (ved i  paragrafo 2.2.1) 

2. Sv i t a re  l e  v i t i  che f issano il gruppo r e t e  a l l a  s t r u t t u r a  

3. E s t r a r r e  i seguent i  conne t to r i :  

a) Rete 110/220 V (3  f i l i  marrone, verde, g ia l l o - ve rde )  

b )  Alimentazione f l oppy  i n  SB1 ( so lo  per f loppy OPE 8 p o l l i c i )  

C )  Al imentazione ventola SBO 

d)  Alimentazione ventola e  gruppo r e t e  de l  mobi le SB1 i n  caso d i  M70 
con BACK PLANE a s e d i c i  p o s t i  p i a s t r a  

e )  E s t r a r r e  eventuale connettore AMP MODU 1 2 x 1  v i e  d i  accensione 
v e n t i l a t o r i  da console 

4. E s t r a r r e  l a  scato la  r e t e  t i r a n d o l a  verso l ' es te rno  (non c i  sono 
guide) 

Procedura d i  Montaggio 

Per montare il gruppo r e t e  r i p e t e r e  i n  senso inverso t u t t i  i passi  
e s e g u i t i  per que l l a  d i  smont?ggio 

ALIMENTAZIONE 
FLOPPY I N  SO1 

K I T I  D 1  F ISSAGGIO 

ALLA STRUTTURA 

Fig.  2-20 V i s t a  de l  Gruppo Rete s u l  Mobi le SBO 
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2.2.14 SMONTA6610 E MONTAGGIO 6RUPPO RETE SUL MOBILE 581 
l 
I 
I Procedura d i  Smontaggio 
l 
I R i fe r imento  f i g u r a  2-21 

~ 1. Rimuovere il pannel lo  a n t e r i o r e  ( ved i  paragrafo 2.2.2) 

1 2. Sv i ta re  l e  v i t i  che f issano il gruppo r e t e  a l l a  s t r u t t u r a  
l 

3. E s t r a r r e  il connet tore  d i  Rete 110/220 V (3  f i l i  marrone, verde, ~ g i a l  lo-verde) 
l 
l 4. E s t r a r r e  l a  scato la  r e t e  t i r a n d o l a  verso l ' e s t e r n o  (non c i  sono 

guide) ~ ~ 

F ig .  2-21 V is ta  d e l  Gruppo Rete s u l  Mobi le  SE1 



2.2.15 INSTALLAZIONE DEL CABINET SB1 

Per aggangiare il cabinet  SE1 a l  cab inet  SBO e f f e t t u a r e  l e  seguenti 
operazioni :  

1. Tog l i e re  i r i p i a n i  super io re  delllSBO e  de l lsSB1 (ved i  paragrafo 
2.2.1) 

2. Tog l i e re  il pannel lo d i  destra delllSBO (ved i  paragrafo 2.2.1) 

3. Sv i t a re  i p i o l i n i  i n  basso a  destra (ved i  f i g u r a  2-22) n e l l a  
s t r u t t u r a  SBO e  mon ta r l i  i n  basso a  destra s u l l a  s t r u t t u r a  SE1 

4. A f f iancare  SE1 a  SBO e  agganc iar lo  avvi tando l e  due v i t i  p o s t i  i n  
a l t o  s u l l ' a l e t t a  dell 'SBO e  l e  s e i  v i t i  i n t e r n i  a l l e  s t r u t t u r e  

5. Rimontare i r i p i a n i  super io re  ed il pannel lo ( t o l t o  dall'SBO) d i  
des t ra  nel l lSB1 

CABINET SBB 

F ig .  2-22 V i s te  an te r i o re  d e l l e  s t r u t t u r e  SBO e  SE1 
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2.2.16 SMONTA6610 E  MONTA6610 DELLA PERIFERICA SU SE1 

Procedura d i  Smontaggio 

R i fe r imento  f i g u r a  2-23 

1. Rimuovere il r i p i a n o  e  il pannel lo  an te r i o re  del l 'SB1 

2. Rimuovere il pannel lo  l a t e r a l e  de l  cab inet  SE1 

3. Sv i t a re  l e  due v i t i  che f issano l a  p e r i f e r i c a  a l l a  s t r u t t u r a  

4. Scollecjare il cavo p i a t t o  segna l i / da t i  posto s u l  r e t r o  de l l a  
p e r i f e r i c a  

5 .  Scol legare il cavo d i  a l imentazione proveniente da l  DC/DC converter 
DCA 36/524 (connettore a  s e i  v i e  arancione) posto s u l  d i e t ro  de l l a  
p e r i f e r i c a  

6. Scol legare il cavo d i  a l imentazione (220 V) d a l l a  morset t ie ra  posta 
s u l l a  pa r te  super io re  d e l l a  p e r i f e r i c a  e  ragg iung ib i l e  t r am i te  l a  
f e r i t o r i a  che s i  t r ova  s u l  r i p i a n o  super iore de l  cab inet  SB1 ( l a  
f e r i t o r i a  normalmente e '  coperta da un lamier ino  f i s s a t o  a l l a  
s t r u t t u r a  del l 'SB1 t r a m i t e  una v i t e )  

7. Es t ra r re  l a  p e r i f e r i c a  facendola scorrere s u l l e  apposi te guide 

Procedura d i  Montaggio 

Per montare l a  p e r i f e r i c a  r i p e t e r e  i n  senso inverso t u t t i  i pass i  
e s e g u i t i  per que l l a  d i  montagg io  

* NL 
1 2 3 4 5 8  

CAVO ALlUENTAZlONE AC 

CAVO SEGNALI AL 

BUSTINA D I  
PROTEZIONE 
T E S T I N E  

c a v o  ALIMENTAZIONE 
( O C I O C  CDNVERTER) 

Fig.  2-23 V i s ta  d e l l a  p e r i f e r i c a  s u l  mobile SB1 



2.2.17 INSTALLAZIONE DEL CABINET PER HTU (SBZ) 

Non esistono particolari vincoli di installazione per questo modulo. Le 
operazioni fondamentali da effettuare sono le seguenti: 

Verificare il giusto collegamento dei cavi di alimentazione. 

Collegare i cavi provenienti dai governi alle rispettive periferiche. 

[ RETE 

Fig. 2-24 Vista anteriore del cabinet 582 

4111180 P (O) M64/M70 - Manuale per l'assistenza 



2-2-10 INSTALLAZIONE PIASTRE CPU PER SISTEMI M64, M70 E  H70/2/3 

Procedura d i  Snontaggio 

1. Rimuovere il pannel lo super io re  e  il pannel lo f r o n t a l e  d e l  mobile 
SBO 

2. E s t r a r r e  il connettore segna l i  console d a l l a  p i a s t r a  CPU posta i n  
pos iz ione l o g i c a  "zero" (Prima p i a s t r a  a  destra ne l  caso d i  M64 e  
prima p i a s t r a  a  s i n i s t r a  n e l l a  casse t t i e ra  de l l 'SB0 per sistema 
monoprocessore M70) 

3. Solo pe r  s i s t e m i  mul t ip rocessor  ii70/2 e  M70/3 
E s t r a r r e  il connettore p i a t t o  per il collegamento de l l e  peastre CPU 
(poste r i spe t t i vamen te  i n  pos iz ione l og i ca  "zero" e  "uno" per M70/2 e  
i n  pos iz ione l og i ca  "zero", "uno" e "due" per M70/3 

4. E s t r a r r e  l a  p i a s t r a  CPU UC070 t i p o  3000 per M64 e  UC071 t i p o  8000 per 
M70/2/3 t i r a n d o l a  verso l ' e s t e r n o  d e l l a  casse t t i e ra  

Procedura d i  Montaggio 

Per montare l a  p i a s t r a  CPU r i p e t e r e  i n  senso inverso t u t t i  i passi  
e s e g u i t i  per que l l a  d i  montagg io .  

Solo per  s i s t e m i  mul t ip rocessor  W0/2  e m 0 / 3  

Per s i s tem i  mul t ip rocessor  M70/2 e  M70/3 co l legare  l e  p i a s t r e  CPU secondo 
l o  schema d i  f i g u r a  2-25 u t i l i z z a n d o  il cavo p i a t t o  r i p o r t a t o  i n  f i g u r a  
2-26 e  p o n t i c e l l a r e  adeguatamente. 

NOTA: La p i a s t r a  CPU UC071 insieme a l  cavo p i a t t o  e  l e  t a rghe t te  nome 
sistema s i  t rovano i n  k i t  denominati APU 7070. 



MASTER SLAVE 1 SLAVZ 2 

CAVO P I A T T O  
SEGNALI  CONSOLE pq 

CAVO P I A T T O  PER 
COLLEGAMENTO CP 

OL I B U S  
ESPANSO l 

Fig. 2-25 Schema di collegamento delle CPU per sistemi multiprocessor 

Fig. 2-26 Cavo piatto per il collegamento delle CPU per sistemi 
multiprocessor 
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2.3 POSTI DI LAVORO 

Ne l l ' amb i to  d e i  s i s tem i  d e l l a  l i n e a  L I ,  sono s t a t i  d e f i n i t i  p o s t i  d i  
l avo ro  basa t i  s u i  seguent i  e lement i :  

- Governo mu l t i p l exe r  GO 322 

- Scatola d i  d i s t r i b u z i o n e  D-BOX 

- Box d i  e l e t t r o n i c a  ELB 3683 

- Linea d i  collegamento cu r ren t  loop/RS232 

- Scatola d i  separazione galvanica T-BOX (TBX 9020) 

Nei p a r a g r a f i  seguent i  verranno esaminat i  singolarmente g l i  elementi che 
n e l  l o r o  insieme determinano l a  f u n z i o n a l i t a  d e l  posto d i  lavoro.  

PERIFERICA 
RS 2 3 2  C 

PIASTRA MUX 

AMBIENTE 

lEL:;:qQ 
LOCALE -- 

AMBIENTE 
REMOTO 

T-BOX 
MODEM 

(PERIFERICA c.1) ELB 3 6 8 3  

F ig .  2-27 Schema d i  impianto per posto d i  lavoro  
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2.3.1 GOVERNO HULTIPLEXER 

E' un modulo i n t e l l i g e n t e  i n  grado d i  g e s t i r e  4  col legament i  fu11 duplex, i/ con v e l o c i t a '  f i n o  a  19200 baud e  t r ans fe r  r a t e  f i n o  a 76800 b i t /sec .  
E' do ta to  d i  i n t e r f a c c e  ' cu r ren t  loop 20 mA' e  'RS 232 C ' .  
11 collegamento t r a  questo governo e  l e  p e r i f e r i c h e  da esso ges t i t e ,  e '  
r e a l i z z a t o  t r a m l t e  il D-BOX. 

2.3.2 SCATOLA D1 DISTRIBUZIONE D-BOX 

E' un d i s p o s i t i v o  passivo che co l lega il governo mu l t i p l exe r  montato s u l  
sistema con l e  v a r i e  p e r i f e r i c h e  impiegate. I n  a l t r e  paro le  d i s t r i b u i s c e  
i col legament i  (RS 232 e/o cu r ren t  loop) ,  verso l e  pe r i f e r i che .  
Esso e '  montato su un t e l a i o  ( s u l  r e t r o  de l  cabinet SBO) i n  grado d i  
supportare f i n o  a  o t t o  D-BOX. 

I n o l t r e  e '  do ta to  d i  un cavo d i  c i r c a  30 cm. con i n  t es ta  un connettore 
da innestare  n e l l a  t e rm ina l i e ra  d e l l a  p i a s t r a  MUX. 

F ig .  2-28 V i s t a  d e l  t e l a i o  po r ta  D-BOX s u l  mobi le SBO 
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2.3.3 BOX D I  ELETTRONICA ELB 3683 

E'  l ' e l e m e n t o  c e n t r a l e  d e l  p o s t o  d i  l a v o r o .  E '  un modulo i n t e l l i g e n t e ,  
c o s i '  c a r a t t e r i z z a t o :  L i  
- COMPOSIZIONE: 

. A l i m e n t a t o r e  LG03 

. P i a s t r a  base d i  e l e t t r o n i c a  BA126 

. P i a s t r a  o p z i o n a l e  p e r  p i n  pad e  badge reader  t0329  

- COLLOQUIO CON SISTEMA: d i  t i p o  s e r i a l e  p o i n t  t o  p o i n t ,  as inc rono ,  
f r e e  r u n n i n g ,  r e a l i z z a t o  t r a m i t e  governo m u l t i p l e x e r  

- INTERFACCE VERSO SISTEMA: 

. C u r r e n t  l o o p  20 mA p e r  d i s t a n z e  f i n o  ad 1 km u$ 

. RS 232 C  p e r  una d i s t a n z a  massima d i  15m ( s o l o  p e r  ELB 3684). 

- INTERFACCE VERSO PERIFERICHE: 

. I n t e r f a c c i a  v i d e o - t a s t i e r a  

. Due i n t e r f a c c e  RS 232 C  

. Due i n t e r f a c c e  TTL 

PIN PAD & 

VIDEO 

SERIALE CURRENT LOOP/RS 2 3 2  C 

F i g .  2-29 Schema d i  co l legamento  t r a  ELB 3683 e  p e r i f e r i c h e  
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Installazione dellmELB 3683 

L'ELB 3683 e '  do ta to  s u l  f onde l l o  d i  opportuni  f e l t r i n i  ed e '  p rovv i s to  
d i  v e n t i l a t o r e  per il raffreddamento. 
Ne l l ' amb i to  de l  posto d i  lavoro,  I 'ELB puo' essere s istemato su un tavo lo  
i n  modo t a l e  da non ostacolarne l a  vent i laz ione;  oppure i n  a l logg iament i  
semichiusi  ma sempre garantendo una adeguata vent i laz ione.  L'ELB 3683 
non e '  do ta to ,  esternamente s u l l a  copertura super iore,  d i  f o r i  per il 
f issagg io  d i  un monitor.  

F ig .  2-30 Vent i laz ione del18ELB 3683 

Per rimuovere l a  car rozzer ia  dell lELB 3683 e '  necessario s v i t a r e  l e  v i t i  
d i  f i s sagg io  s i t u a t e  s u l  pannel lo poster io re ;  quindi ,  un leggero 
trascinamento d e l l a  car rozzer ia  i n  a v a n t i  permettera '  a  questa d i  ruo tare  
a t t o r n o  a l  suo sp igo lo  p o s t e r i o r e  e  d i  l i b e r a r s i  da l  f onde l l o  delllELB, 
senza c o s i '  danneggiare l e  mo l l i ne  d i  massa d i  rame p resen t i  n e l l a  zona 
d i  con ta t t o  d e l l e  sue s t r u t t u r e .  

qNNETToRE INTERRUTTORE 
CONNETTORE VlDEO/TASTIERA 

F C . L .  MODEM INGRESSO A.C. 
/ 

VITI DA TOGLIERE PER- 
RIMUOVERE LA CAROZZERIA 

i Fig.  2-31 Rimozione d e l l a  car rozzer ia  del l 'ELB 3683 
\--N' 
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Montaggio piastra  opzionale per p in  pad e badge reader, 60329 

Per montare nel l lELB l a  p i a s t r a  opzione per p i n  pad e  badge reader 
e f f e t t u a r e  l e  seguent i  operaz ion i  ( ved i  f i g u r a  s o t t o ) :  d 
- Tog l i e re  l a  ca r rozze r i a  de l l lELB 3683, secondo l e  moda l i t a '  prima 

esposte. 

- Montare l a  p i a s t r a  opzione f i s sando la  a l l a  p i a s t r a  base BA126, con l a  
v i t e  ed i d i s t a n z i a l i  i n d i c a t i  i n  f i g u r a .  

- Col legare  l a  p i a s t r a  opzione a l l a  p i a s t r a  base ed a l l ' a l imen taz ione ,  
t r a m i t e  un cavo a  p i a t t i n a  a  40 v ie ,  i n s e r i t o  n e i  conne t t o r i  J124 d i  
BA126 e  60329. 

GRUPPO ALIMENTATORE 

1 

,-VITE D I  
FISSAGGIO 

COLONNINE 
/ t 0  329 

U 

DISTANZlATRICI 

F ig .  2-32 Montaggio p i a s t r a  opzione per p i n  pad e  badge reader 



6ruppo al imentazione 

L Il gruppo al imentazione denominato LG03 e '  racchiuso i n  una s t r u t t u r a  i n  
lamiera comprendente l a  ventola, l ' i n t e r r u t t o r e ,  l a  spina d i  
a l imentazione e  l a  presa d e l  video. Il gruppo puo' essere d i v i s o  i n  due 
p a r t i :  

- P i a s t r a  e l e t t r o n i c a  
- D is t r i buz ione  a l t e r n a t a  

La p i a s t r a  e l e t t r o n i c a ,  comprendente anche il f i l t r o  re te ,  ha l e  seguenti 
c a r a t t e r i s t i c h e  e l e t t r i c h e :  

- Frequenza 50-60 Hz 15% 
- Tensione r e t e  se lez ionab i l e  con p o n t i c e l l o :  100-120 V o  220-240 V 
- Potenza asso rb i t a  50 VA 
- Potenza erogata 35 wat t  

La schema d i  d i s t r i b u z i o n e  d e l l a  cor rente  a l t e rna ta  e '  r i p o r t a t o  n e l l a  
seguente f i gu ra :  

ALIMENTATORE LG03 I PIASTRA ALI + FILTRO m!~h 
m 

CAVO 
USCITA 
CONTINUA rZzTT[a 1 

VENTOLA 

RETE 

------------------- 
CONNETTORE J316 

PRESA VIDEO 
------------------- 
1  I +5V l ROSSO 
2  1 +5V I ROSSO 
3  1 M 1 NERO 
4  1 M I NERO 
5  1 +12VI ARANCIONE 
6  1 -12V( ARANCIONE 
------------------- 

Fig.  2-33 Schema d i  d i s t r i buz ione  de l l ' a l t e rna ta .ne l l lELB  3683 
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2.3.4 LINEA D I  COLLEGAMENTO CURRENT LOOP E SCATOLA T-BOX 

I 1  collegamento d i  t i p o  cu r ren t  loop t r a  sistema e  ELB 3683, per distanze 
non s u p e r i o r i  a  10 m. da l  D-BOX, s i  e f f e t t u a  diret tamente t r am i te  il cavo 
standard cu r ren t  loop CBL 7090. 
11 connettore t w i n  l e a f  a l l lELB 3683 va i n s e r i t o  n e l  connettore con l a  
s c r i t t a  'CL/MODEM1, mentre d a l  l a t o  D-BOX va i n s e r i t o  i n  uno dei  quatro 
conne t to r i  a  nove p i n  de l  D-BOX a seconda d e l  canale u t i l i z z a t o .  

DEVIATORE GRIGLIA VÉNTILAZIONE 
POSTERIORE 

F ig .  2-34 V is ta  pos te r i o re  del l 'ELB 3683 

F ig .  2-35 V is ta  f r o n t a l e  d e I  D-BOX 



Nei col legament i  remot i  s u p e r i o r i  a i  10 m., ma anche i n  q u e l l i  l o c a l i  
dove non c i  s i a  equ ipo tenz ia l i t a '  t r a  l e  masse del l lELB 3683 e  de l  D-BOX, 
va i n s e r i t o  il d i s p o s i t i v o  T-BOX. 
Questo assolve l a  dup l ice  funzione d i  separatore ga lvan ico  d e l l e  masse 
schermo de i  due d i s p o s i t i v i ,  e  d i  g iunzione d i  l i n e a  t r a  il cavo CBL 3610 
ed il cavo quadr ipo lare  schermato AWG 24, d i  collegamento con il D-BOX. 
Ques t ' u l t imo  cavo, d i  collegamento t r a  D-BOX e  T-BOX, puo' esser lungo a l  
massimo 1 km ed e '  d i s p o n i b i l e  a  'Gestione r icambi '  a  matasse d i  500 m. 
Le modal i ta '  d i  interconnessione de i  quat t ro  f i l i  proven ient i  dal l lELB 
3683 a l  T-BOX, sono r i p o r t a t e  n e l l a  t a b e l l a  d i  segui to.  

MORSETTO T-BOX I CAVO CBL 3610 1 
I 

+T 1 R+ BIANCO/MARRONE 1 
+R I T+ BIANCO 
-T 

I 
I R- BlANCO/ROSSO I 

-R I T- BIANCO/NERO I 

GRUPPI D I  4 MORSETTI A VITE 
A B  -- -- 

NON UTILIZZATO 

F ig .  2-36 V i s ta  d i  montaggio d a l  T-BOX 

S i  notera '  cha il T-BOX monta due grupp i  d i  qua t t ro  morse t t i  ciascuno, 
per il collegamento ad ELB ed a  D-BOX: l a  s c e l t a  d i  collegamento a l l ' u n o  
o  a l I 1 a l t r o  gruppo d i  m o r s e t t i  e '  i n d i f f e r e n t e  essendo il T-BOX 
perfet tamente simmetrico. 
L ' in terconness ione t r a  D-BOX e  T-BOX avviene con g l i  s t e s s i  c r i t e r i  v i s t i  
i n  precedenza t r a  D-BOX ed ELB, e  r i b a d i t i  n e l l a  f i g u r a  seguente: 
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- - - - - - - - -- ------- 
I ( cavo l i n e a  cu r ren t  loop I 
( O-BOX l<-----------------------------> I 

I T-BOX I 
I I I I --------- - - - 

T+ BlANCO/MARRONE connesso a  R+ 
R+ BIANCO connesso a  T+ 
T- BIANCO/ROSSO connesso a  R- 
R- BIANCO/NERO connesso a  T- 

F ig .  2-37 Collegamento t r a  D-BOX e T-BOX 

Dal l a t o  de l  T-BOX, i f i l i  de l  cavo vanno c o l l e g a t i  a i  morset t i ,  che sono 
a c c e s s i b i l i  so lo  dopo aver t o l t o  l a  copertura d e l  d i spos i t i vo ,  mentre da l  
l a t o  de l  D-BOX e s i s t e  un connettore a  vaschetta a  nove v ie  che va' 
i n s e r i t o  d i re t tamente  i n  uno de i  qua t t ro  conne t to r i  "Current Loop" s u l  
D-BOX ( a  secondo de l  canale i n te ressa to ) .  

F ig .  2-38 V i s ta  d e l  connettore a  vaschetta nove v i e  e  r e l a t i v i  
col legament i  con il cavo 
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I n s t a l l a z i o n e  T-BOX 

Il T-BOX va sistemato ad una d is tanza massima dal l 'ELB 3683 d i  10 met r i ,  
e  va f i s s a t o  a  muro o  a  pavimento con v i t i  a  pressione con tasse l lo .  
Il diametro d e i  f o r i  per il passaggio d e l l e  v i t i  e '  d i  4,5 mm e  l a  
d is tanza de i  l o r o  c e n t r i  e '  d i  49 mm. 
L 'operazione d i  f i s sagg io  d e l  T-80X e '  p o s s i b i l e  so lo  levando l a  
coper tura  e  rimuovendo l o  stampato come i l l u s t r a t o  n e l l a  f i g u r a  seguente. 

T-BOX CON COPERTURA FONOELLO T-BOX CON FONDELLO T-BOX 
STAMPATO 

VITI DA T O G L ~ E K E  VITI DA TOGLIERE PER FORI DI FISSAGGIO T-BOX 
PER RIMUOVERE LA RIMUOVERE LO STAMPATO 
COPERTURA E  LE FASCETTE FERMA- 

CAVO 

F ig .  2-39 Smontaggio de l  T-BOX 
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2.3.5 ADATTATORE ECB 1381 /l 382 

O l t r e  a l l ' E L B  3683, e s i s t e  un a l t r o  t i p o  d i  ELB, con p r e s t a z i o n i  p i u '  
modeste r i s p e t t o  a l  mode l lo  v i s t o  n e i  p r e c e d e n t i  p a r a g r a f i .  
N e l l a  sua v e r s i o n e  1381, esso consen te  d i  p o r t a r e  f i n o  a  100 m. l a  
d i s t a n z a  d e l  p o s t o  d i  l a v o r o  d a l  s i s tema:  p o s t o  d i  l a v o r o  comprendente 
s o l o  v i d e o  e  t a s t i e r a .  
Per p o s t i  d i  l a v o r o  comprendent i ,  o l t r e  v i d e o  e  t a s t i e r a ,  anche 
p e r i f e r i c h e  con i n t e r f a c c i a  s e r i a l e  RS 232 e d i s p o s i t i v i  p i n  pad e  badge 
reader ,  l ' a d a t t a t o r e  da u t i l i z z a r e  e '  q u e l l o  n e l l a  v e r s i o n e  1382. La 
d i s t a n z a  massima e '  sempre 100 m. 

La f i g u r a  seguente e v i d e n z i a  i c o n n e t t o r i  d e l l ' a d a t t a t o r e  ELB 1382. 

1- Cavo per  a l l a c c i a m e n t o  a l l a  t e n s i o n e  d i  r e t e  

2- Connet to re  p e r  governo v i d e o / t a s t i e r a  ( n e l l a  c a s s e t t i e r a  d e l  s is tema) 

3- Connet to re  p e r  co l legamento  a  v i d e o  e  t a s t i e r a  

4- Connet to re  p e r  p e r i f e r i c h e  con i n t e r f a c c i a  s e r i a l e  RS 232 

5- Connet to re  p e r  P i n  pad e  Badge reader  

F i g .  2-40 Cav i  e  c o n n e t t o r i  d e l l l E L B  1382 

NOTA: L'ELB 1381 d i f f e r i s c e  d a l  t i p o  1382 per l a  mancanza &i c o n n e t t o r i  
c o n t r a s s e g n a t i  d a l  numero 4 e 5. 
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2.4 INSTALLAZIONE D I  LINEE 

Le seguent i  cons ideraz ion i  sono d i  c a r a t t e r e  generale e  valgono per tanto  
per ogn i  t i p o  d i  l i n e a .  

Il cavo non deve essere s istemato v i c i n o  ad apparecchiature e l e t t r i c h e  d i  
potenza che potrebbero causare dannose i n te r fe renze  elettromagnetiche. 
Le apparecchiature che p i u '  fac i lmente  sono sorgent i  d i  rumore sono: 

- Sistemi d i  i l l um inaz ione  e l e t t r i c a  (pr incipalmente lampade a l  neon) 

- Sistemi d i  generazione e  d i  d i s t r i b u z i o n e  d i  energia, come 
t r a s f o r m a t o r i  ed a l t e r n a t o r i  

- Mo to r i  per cond i z i ona to r i  d ' a r i a ,  e l e v a t o r i  e  g ross i  v e n t i l a t o r i  

- T r a s m e t t i t o r i  r a d i o  e  TV 

- Generator i  d i  segnale, s i s tem i  d i  comunicazione e  d i  sicurezza 

Un a l t r o  f a t t o r e  i n  grado d i  i n f l uenza re  il l i v e l l o  d i  rumore de l l a  
l i n e a ,  e '  c o s t i t u i t o  d a l l a  lunghezza de l  percorso che l a  l i nea  compie 
para l le lamente  a l l a  f on te  d i  d is turbo.  

La t a b e l l a  seguente f o rn i sce  d e i  v a l o r i  i n d i c a t i v i  s u l l e  distanze da 
mantenere t r a  il cavo d i  l i n e a  e  l a  sorgente d i  d is turbo,  i n  funzione 
d e l l a  lunghezza de l  l o r o  percorso p a r a l l e l o :  

......................................................................... 
TRATTO PARALLELO 1 DISTANZA MINIMA TRA CAVO LINEA E FONTE O1 DISTURBO ......................................................................... 
da O a  100 m 1 10 cm ......................................................................... 

> 100 m. 1 0.30 - 0.50 cm. ......................................................................... 
NOTA: I n  caso d i  i n c r o c i  a  90 t r a  cavo l i n e a  e  cavo corrente a l te rnata ,  

l a  d is tanza minima deve essere d i  5 cm. 

Occorre a l t r e s i '  ass icurare  una adeguata protezione meccanica a l l a  l inea,  
n e i  p u n t i  d e l l ' i n s t a l l a z i o n e  par t ico larmente  ebpost i ;  ad esempio dove 
occorre stendere il cavo a t t r ave rso  un passaggio sot toposto a  t r a f f i c o  d i  
q u a l s i a s i  genere. I n  t a l  caso e '  raccomandato l ' u t i l i z z o  d i  canaline. 
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2.4.1 LINEA INTERNA 'MOIN' 

Le topo log ie  d i  r e t e  r e a l i z z a b i l i ,  i n  con f i gu raz ion i  master-slave, sono: 

- Po in t  t o  p o i n t  
- M u l t i p o i n t  

I n  entrambi i casi ,  l a  lunghezza massima d e l l a  dorsa le  e '  d i  4 km. I 1  
massimo numero d i  s i s t e m i  c o l l e g a b i l i  e '  d i  32. Le ve loc i t a '  d i  
t rasmissione sono comprese t r a  1200e 19200 bps. 

Descr iz ione d e l  mezzo t rasm iss i vo  

La dorsa le  d e l l a  l i n e a  i n t e r n a  MOIN deve essere c o s t i t u i t a  da un cavo con 
ben p rec i se  c a r a t t e r i s t i c h e  il c u i  codice e '  5715270 R. 11 cavo e '  d i  
t i p o  schermato con f i l o  d i  c o n t i n u i t a ' ,  composto da due condu t to r i  AWG22, 
i s o l a t i  con t e f l o n .  

SCHERMO 7 7 GUAINA ESTERNA 

SCHERMO 
CODICE OLIVETTI 5715270 R 

F ig .  2-41 Cavo per l i n e a  'MOIN' 

Descr iz ione d e l l a  der ivaz ione 

Per poter  co l l ega re  a l l a  dorsa le  i v a r i  s is temi ,  occorre pred ispor re  d e i  
p u n t i  d i  der ivazione. Per l a  l i n e a  'MOIN' e '  s ta to  p r e v i s t o  l ' u t i l i z z o  d i  
una sca to la  d i  der ivaz ione d i  t i p o  t e l e f o n i c o  a  qua t t ro  c o n t a t t i ,  megl io 
conosciuta come presa 'ackermann'. 
Il sistema viene co l l ega to  a l l a  presa ackermann mediante un apposi to cavo 
(codice 335228 D), composto da: 

- Doppio connet tore  per il collegamento a l  governo 

- Cavetto schermato a  doppio conduttore AWG24 d i  lunghezza 5  m 

- Spina ackermann per l a  connessione a l  punto d i  der ivaz ione 
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PRESA 

CHIAVE D I  

MORSETTO a 

rMORSETTO b 
POLARIZZAZIONE 

CHIAVE D I  
POLARIZZAZIONE 

USCITA CAVO 

SPINA 

USCITA CAVO MORSETTO b 
MORSETTO a 

MORSETTO 
M O R S E T T O  EB 

W. LE QUOTE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI 

Fig.  2-42 Presa e spina ackermann 
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Norme d i  cab lagg io  pe r  l i n e a  a  d u e ' f i l i  

Nel caso d i  collegamento a  due f i l i ,  il cavo deve essere co l l ega to  a l l e  
v a r i e  prese ackermann facendo l a  massima at tenzione a l l a  p o l a r i t a '  f r a  i 
due conne t to r i  se s i  vuole e v i t a r e  l a  completa incapac i ta '  d i  
comunicazione t r a  i v a r i  t e r m i n a l i .  

Con r i f e r i m e n t o  a l l a  f i g u r a  seguente, s i  nota che il f i l o  bianco 
( t r a t t e g g i a t o )  d e l l a  dorsale e '  co l l ega to  i n  ogni  presa a l  morsetto 'a ' .  
mentre il f i l o  b l u  (cont inuo) e '  co l l ega to  a l  morsetto ' b ' .  
G l i  schermi d e l l e  v a r i e  t r a t t e  d i  dorsale vanno c o l l e g a t i  t r a  lo ro ,  i n  
modo da g a r a n t i r e  l a  c o n t i n u i t a '  d e l l o  schermo. 
Lo schermo andra' co l l ega to  a  t e r r a  i n  un so lo  punto d e l l a  dorsale; per 
comodita' t a l e  punto p o t r a '  essere l ' i n i z i o  o  l a  f i n e  d e l l a  l inea.  S i  
p o t r a '  u t i l i z z a r e  l a  presa d i  t e r r a  c u i  e '  co l l ega to  un sistema, 
semplicemente connettendo l o  schermo d e l l a  dorsa le  con l o  schermo de l  
cavo d i  der ivazione. Bisogna pero'  essere c e r t i  che c i  s i a  solamente un 
sistema con l a  t e r r a  co l l ega ta  a l l o  schermo d e l l a  dorsale, per e v i t a r e  
p e r i c o l o s i  s q u i l i b r i  d i  t e r r a .  

.- 

CAVETTO D I  L I N E A  - 

/,FILO D 1  C O N T I N U I T A '  SCHERMO 
/-CAVO DORSALE 5 7 1 5 2 7 0  R 

' MOIN L - -  - - -  

R=150Q 1/8W 

S P I N A  
(COD. 5 7 8 8 1 5 8  Y )  

- - 
- 1 TX+ 6-7 
' M O I N  ' L- - - - - -A  

lL SCATOLA D I  DERIVAZIONE ( C O D . 5 7 8 8 1 5 6  F) 

CAVO D I  DERIVAZIONE CON S P I N A  (COD. 3 3 5 2 2 4  D )  

F ig .  2-43 Scatole d i  der ivaz ione estreme ed una intermedia 



Norme d i  cablaggio per l i n e a  a  q u a t t r o  f i l i  

i/ Nel caso d i  collegamento a  qua t t ro  f i l i ,  o l t r e  a l l e  considerazioni s u l l a  
p o l a r i t a '  de i  condut tor i  f a t t e  ne l  caso de i  due f i l i ,  occorre porre 
a t tenzione  a l l ' i n c r o c i o  de l l a  l inea  a i  capi de l  sistema master: i due 
condut tor i  d e l l a  l i nea  d i  t rasmiss ione  del  master diventano l a  l inea  d i  
r icez ione  di  t u t t i  g l i  s l aves ,  mentre i due condut tor i  de l la  lin'ea d i  
r icez ione  de l  master diventano l a  l i nea  d i  t rasmiss ione  d i  t u t t i  g l i  
s l aves .  A questo proposi to  e '  cons ig l i ab i l e  creare  t a l e  incrocio  d i  
s egna l i ,  n e l l a  spina ackermann de l  cavo d i  derivazione del  master, 
lasc iando i f i l i  de l l a  do r sa l e ,  a l l ' i n t e r n o  di  t u t t e  l e  prese ackermann, 
c o l l e g a t i  a i  medesimi morse t t i  come i l l u s t r a t o  ne l l a  f i gu ra  seguente: 
c o s i '  facendo, non si vincola l a  posizione del master che pot ra '  quindi 
e s se re  co l l ega to  a q u a l s i a s i  derivazione s u l l a  dorsa le .  

I ;  ' 

T X +  R X +  RX-  TX-  

M O I N  

I : .  

TX+ R X +  RX-  TX-  

MO1N 

Fiq.  2-44 Colleqamento a  qua t t ro  f i l i  
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2.4.2 LINEA INTERNA LION 

La l i n e a  i n te rna  LION 9.6 o  200 Kbps (Local  I n te rna1  O l i v e t t i  Network) e' 
u t i l i z z a t a  da s i s t e m i  i n  conf iguraz ione c lus te r .  

E' r e a l i z z a t a  t r a m i t e  un governo che implementa l i n e e  i n t e r n e  
esclusivamente a  due f i l i .  

La lunghezza massima d e l l a  dorsa le  e '  d i  2  Km con cavo AWG 20, d i  1.2 Km 
con cavo AWG 22. 
11 numero massimo d i  s i s tem i  c o l l e g a b i l i  a l l a  dorsa le  e '  d i  32. 
11 p r o t o c o l l o  u t i l i z z a t o  e '  d i  t i p o  po l l i ng -se lec t i ng  o  master-slave. 

l 1  massimo numero d i  s i s tem i  c o l l e g a b i l i  con tap-box ( d e s c r i t t i  i n  
segu i to ) ,  i n  un q u a l s i a s i  t r a t t o  d e l l a  dorsale e '  d i  8  un i t a ' .  
La d is tanza minima t r a  due tap-box e '  5  m. n e l  caso d i  due der ivaz ion i ,  
d i  2.5 m., n e l  caso d i  una so la  derivazione. 

Descr iz ione d e l  mezzo t rasm iss i vo  

La dorsa le  d e l l a  l i n e a  i n t e r n a  LION deve essere c o s t i t u i t a  da un cavo con 
ben p rec i se  c a r a t t e r i s t i c h e  il c u i  codice e '  5731835 M. 11 cavo e '  
composto da due condu t to r i  t w i s t a t i  AWGZO, ciascuno d e i  q u a l i  composto da 
7  f i l i  e lementar i  AWGZB. 

ISOLANTE DEI DUE CONDUTTORl TWISTATI 

7 

1N POLIETILENE 

Fig.  2-45 Cavo per l i n e a  LlON 

Descr iz ione d e l l a  der ivaz ione 

Per l a  l i n e a  i n t e r n a  LION e '  p r e v i s t o  l ' u t i l i z z o  d i  una scato la  d i  
der ivazione, d e t t a  TAP-BOX ed i d e n t i f i c a t a  come TAP 1070. Essa consente 
l a  connessione, mediante appossi ta morsett iera,  d e i  due t roncon i  d e l l a  
dorsale,  d e l l o  schermo d e l l a  dorsa le  e  d i  una o  due de r i vaz ion i  per 
a l t r e t t a n t i  t e rm ina l i .  
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Ogni TAP-BOX consente l à  connessione d i  una o  due der ivaz ion i :  per tanto  
occorre d e f i n i r e  esattamente l o  schema d i  i n s t a l l a z i o n e  per poter  

i/ ord inare  il g i u s t o  numero d i  TAP-BOX. 

11 TAP-BOX e '  f o r n i t o  sempre senza conne t to r i  femmina. Questi fanno pa r te  
de l  modulo commerciale de l  r e l a t i v o  governo l inea.  T a l i  connet tor i  hanno 
g i a '  s a l d a t i  a i  l o r o  p i n  i f i l i  necessari a l  collegamento d e l l a  
der ivazione a l l a  dorsale;  i n  p i u '  ess i  hanno g i a '  saldato a l  f i l o  d i  
massa un condensatore da 0.1 microfarad. 

Fig.  2-46 TAP-BOX per l i n e a  i n t e r n a  LlON 
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Es i s t e  i n o l t r e  una versione p iu '  recente di  TAP-BOX: quella con il 
condensatore g i a '  i n s e r i t o  nel c i r c u i t o  stampato. A t a l e  scopo, il  
connettore femmina f o r n i t o  con il cavo, o l t r e  ad avere i l  condensatore, 
monta una squadret ta  d i  connessione a l l a  massa. Pertanto,  a seconda del 
t i p o  d i  TAP-BOX u t i l i z z a t o ,  si dovra' el iminare i l  condensatore, 
u t i l izzando l a  squadret ta ,  o viceversa.  

- , I NUOVO TAP-BOX 

CONNETTORE FEMMINA- 
CON SQUADRETTA E 
CONDENSATORE SUL 
F I L O  D I  MASSA 

CON 1C NC)UUC) ----+ 
TnP-BOX,IL 

L 
CONDENSATORE VA 
RIMOSSO 

Fig. 2-47 TAP-BOX con condensatore i n s e r i t o  s u l  c i r c u i t o  stampato 



Connessione della dorsale al TAP-BOX 

Ogni TAP-BOX puo' co l l ega re  a l  massimo due der ivaz ion i ,  per a l t r e t t a n t i  
s is temi .  
A l l ' i n t e r n o  d e l  TAP-BOX e '  presente una morset t ie ra  a  9 v i e  che forn isce 
i p u n t i  necessar i  a l l ' anco ragg io  de i  cav i .  Una v o l t a  f i s s a t o  il TAP-BOX 
a l  muro, bisogna co l l ega re  i due spezzoni d i  dorsale n e l  seguente modo: 

- 1 due spezzoni d e l l a  dorsa le  entrano ne l  TAP-BOX at t raverso i due 
f o r i  p o s t i  s u i  f i a n c h i  d i  quest 'u l t imo.  

- 1 due fili AWG2O d i  c iascun spezzone vanno c o l l e g a t i  a i  morse t t i  1-2 
e  8-9 d e l l a  morset t ie ra ,  r i spet t ivamente  per l o  spezzone d' ingresso e  
per que l l o  d i  usc i t a .  P iu '  precisamente, i f i l i  d i  rame rosso 
andranno c o l l e g a t i  a i  m o r s e t t i  1  e  9, mentre q u e l l i  d i  rame stagnato 
andranno c o l l e g a t i  a i  morse t t i  2  e  8. 

L - Lo schermo d i  c iascun spezzone viene connesso a l l a  massa de l  TAP-BOX, 
t r a m i t e  i fermacavi p o s t i  v i c i n o  a g l i  i ng ress i  l a t e r a l i .  T a l i  
fermacavi provvedono anche a l  f i s sagg io  meccanico d e l  cavo d e l l a  
dorsa le .  L 'ancoraggio deve per tanto  essere s icuro,  ed eseguito s u l l a  
ca lza  schermante, dopo aver t o l t o  per l a  lunghezza necessaria il 
r ives t imen to  i s o l a n t e  PVC d e l l ' i n t e r o  cavo (11 mm c i r c a ) .  

I l I l SOTTO I L  FERMACAVO 

ROSSO -J 
STAGNATO 

~ ~ 0 5 5 0  
STAGNATO 

Fig .  2-48 Connessione d e l l a  dorsale a l  tap-box 

- A l l e  es t rem i ta '  d e l l a  dorsale,  su c iascun TAP-BOX, va montata una 
res is tenza d i  terminazione d i  va lore  110 ohm, 1/2 W. Essa va i n s e r i t a  
t r a  i p i n  1-2 oppure 8-9 d e l l a  morset t ie ra .  
Ogni TAP-BOX e '  sempre cor redato  d a l l a  resistenza. Questa va t o l t a  da 
t u t t i  i TAP-BOX in termedi  e  l a s c i a t a  solo s u i  TAP-BOX p o s t i  a l l e  
es t rem i ta '  d e l l a  l i n e a  (ved i  F ig .  TAP-BOX termina le) .  
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Messa a  t e r r a  d e l l o  schermo d e l l a  dorsa le  

Lo schermo d e l l a  dorsale deve essere co l l ega to  a  t e r r a  ad u m  d e l l e  
es t remi ta  d e l l a  l i nea .  
E'  necessar io approntare un cavet to  un ipo lare  AWG18 recante, ad un suo 
capo, un o c c h i e l l o  da f i s s a r e  s o t t o  il fermacavo del  l a t o  dove viene 
f i s s a t a  l a  res is tenza d i  terminazione. 
D a l l ' a l t r a  p a r t e  il cavet to  deve essere co l l ega to  a l  rnorsetto d i  t e r r a  d i  
una spina d i  a l imentazione che va i n s e r i t a  i n  una presa d i  r e t e  v ic ina .  
Pertanto,  e '  necessar io che uno de i  TAP-BOX a l l a  es t remi ta '  d e l l a  
dorsale, s i a  i n s t a l l a t o  v i c i n o  ad una prese d i  re te .  

\ RESISTENZA D I  TERMINAZIONE 
LR = 110 9 1 /2  W 

Fig.  2-49 TAP-BOX termina le  



Connessione d e l l e  d e r i v a z i o n i  

(_i Nel TAP-BOX l e  u s c i t e  per l e  de r i vaz ion i  sono chiuse da tapp i  d i  
p l as t i ca .  Rimuovendo il tappo, s i  avra '  cos i '  l a  p o s s i b i l i t a '  d i  
i n s e r i r e  il r e l a t i v o  connettore femmina (codice 336470 D). A t a l e  
connettore sono s a l d a t i  t r e  spezzoni d i  f i l o :  il primo bianco, il secondo 
arancione, il t e r z o  nero con un condensatore sa ldato  a l l a  sua es t remi ta '  
l i b e r a .  Il t i p o  d i  col legament i  da e f f e t t u a r e  e '  r i p o r t a t o  n e l l a  seguente 
t a b e l l a :  

..................................................... 
COLORE FILO I PIN DA COLLEGARE ALLA MORSETTlERA 

I PRIMA DERIVAZlONE 1 SECONDA DERIVAZIONE ..................................................... 
BIANCO I 4 1 6 ..................................................... 
ARANCIONE 1 3 I 7 

l 5 I 5 

Con l a  presenza de i  condensator i  s u l l e  ca lze  d e l l e  der ivaz ion i ,  s i  
ass icura  il disaccoppiamento ga lvan ico  t r a  g l i  schermi de l l e  der ivaz ion i  
d a l l o  schermo d e l l a  dorsale,  ed a l  tempo stesso rimane g a r a n t i t o  
l 'accoppiamento i n  A.C.. 

,ANCORAGGIO CALZA 

USCITA LINEA 

CONNESSIONE AL 

IU - 
I ~ A  ARANCIO'= BIANCO :ONNESSIONE AL 

P R I M O  SISTEMA 

SECONDO SISTEMA 

Fig.  2-50 Esempio d i  der ivaz ione d i  due t e r m i n a l i  

L 
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2.4.3 RETE LOCALE DFININET 

La r e t e  l o c a l e  OMNINET e '  una l i n e a  i n te rna  veloce (1 MHz) composta :J 
essenzialmente da: 

- Cavo dorsa le  

- TAP-BOX 

- Cavo d i  t e r r a  

- Cavi d i  collegamento p o s t i  d i  l avo ro  

- Repeater 

Conf igurazione d e l l a  r e t e  

La r e t e  omninet deve esser conforme a i  seguent i  c r i t e r i :  

- Distanza massima t r a  TAP-BOX o t r a  repeater:  150 m 

- Distanza minima t r a  TAP-BOX: 2.5 m 

- Lunghezza massima d i  un segmento senza l ' u s o  d i  repeater:  150 m 

- Numero massimo d i  repeater u t i l i z z a b i l i :  3 

- Lunghezza massima d e l l a  l i n e a :  600 m 

- Ogni segmento d i  l i n e a  (150 m) puo' avere c o l l e g a t i  a l  massimo 16 
s is temi .  1 repeater hanno l a  p o s s i b i l i t a '  d i  co l legare  a lo'ro v o l t a  
due s i s tem i .  

La f i g u r a  seguente mostra un esempio d i  re te .  



REPEATER 
7 

CAVO DORSALE 
I 

Fig .  2-51 Esempio d i  r e t e  omninet 
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Dorsale 

Per l a  dorsa le  v iene u t i l i z z a t o  un doppino t w i s t a t o  e schermato d i  codice 
5731835 M. 

TAP-BOX 

La r e t e  omninet puo' u t i l i z z a r e  s i a  il TAP-BOX d e s c r i t t o  per  l a  r e t e  
L I O N ,  s i a  que l l o  d i  t i p o  p i u '  recente che hanno i condensatori g i a '  
i n s e r i t i  ne l  c i r c u i t o  stampato. A t a l e  scopo, il connettore femmina 
f o r n i t o  con i l  cavo, monta s i a  l e  squadret ta che il condensatore s u l  f i l o  
d i  massa. A seconda d e l  TAP-BOX u t i l i z z a t o ,  s i  dovra' e l im inare  i l  
condensatore, u t i l i z z a n d o  l a  squadret ta,  o viceversa. 

W I NUOVO TAP-BOX 

CONNETTORE FEMMINA- 
CON SQUADRETTA E 
CONOENSATORE SUL 
F I L O  D I  MASSA 

CON I L  NOUVO 
TAP-BOX, IL  

L 
CONOENSATORE VA 
RIMOSSO 

Fig.  2-52 TAP-BOX con condensatore i n s e r i t o  s u l  c i r c u i t o  stampato 



Cavo d i  der ivaz ione (drop cable) 

Il cavo d i  collegamento s i s tem i - re te  e '  c o s t r u i t o  con AWGZO, come l a  
dorsale,  con una lunghezza massima d i  2,5 m. 

Repeater 

1 Pepeater devono essere imp iega t i  t u t t e  l e  v o l t e  che l a  dorsale supera i 
150 m. 

Sicurezza d e l l a  l i n e a  

Per un c o r r e t t o  funzionamento d e l l a  r e t e  omninet e '  necessario che: 

- Tu t ta  l ' a r e a  s e r v i t a  d a l l a  r e t e  s i a  co l legata  a l l a  stessa t e r r a  

- T u t t L  5 a i - 6  c o l l e g a t i ,  compresi i r q m a t e r  s l a  ca1.e.a schermante 
d e l l a  dorsale: s iano c o l l e g a t i  a l l a  stessa t e r r a  

- Pre fe r i b i lmen te  c i  s i a  una so la  cabina d i  al imentazione. Dove questo 
non fosse p o s s i b i l e  l e  cabine dovrebbero avere l a  t e r r a  i n  comune 

- La r e t e  s i a  i n s t a l l a t a  i n  un so lo  e d i f i c i o  

- La tensione massima ammessa s u l l a  t e r r a  del l 'omninet e d i  3V: una 
d i f f e renza  d i  po tenz ia le  maggiore d i  -12 V potrebbe danneggiare i 
d r i v e r  d i  l i n e a  c o l l e g a b i l i  
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2.4.4 RETE LOCALE ETHERNET 

La r e t e  l o c a l e  Ethernet u t i l i z z a  un cavo coass ia le  d i  impedenza 
c a r a t t e r i s t i c a  50 Ohm, a l  quale vengono c o l l e g a t i  i sis temi  (nodi)  
t r a m i t e  t ransce iver .  
Le p r i n c i p a l i  rego le  per conf igurare  l a  r e t e  sono l e  seguenti: 

- Ogni segmento d i  cavo coass ia le  non puo' essere lungo p i u '  d i  500 m.; 
i n o l t r e  dovra'  avere una res is tenza d i  terminazione d i  50 Ohm, c i oe '  
d e l l o  stesso va lore  d i  que l l a  c a r a t t e r i s t i c a  d e l l a  l inea.  

- E' p o s s i b i l e  avere un massimo d i  100 nodi  c o l l e g a t i  ad ogni  segmento 
d i  cavo e  t a l i  nodi  devono d i s t a r e  almeno 2.5 m. t r a  loro.  
Come i l l u s t r a t o  n e l l a  f i g u r a  successiva, ogni  sistema viene co l legato  
a l l a  r e t e  t r a m i t e  un cavo r i c e t r a s m i t t e n t e  ed un r i c e t r a s m e t t i t o r e  
con r e l a t i v o  a t tacco d i  cavo. 

- Per consent i re  il collegamento t r a  un segmento Ethernet e  l ' a l t r o ,  
vengono u s a t i  de i  r i p e t i t o r i .  
Fra due nod i  qua l s i as i ,  non possono esserc i  p i u '  d i  due r i p e t i t o r i .  
Un r i p e t i t o r e  ha bisogno de l  collegamento con un r i c e t r a m e t t i t o r e  
( ] pos i z i one  nodo') su entrambi i segmenti che unisce e  d i  norma 
r i c h i e d e  un'al imentazione l o c a l e  i n  cor rente  a l t e rna ta .  

- La lunghezza massima d e l  cavo r i c e t r a s m i t t e n t e  ( t r a  un 
r i c e t r a s m e t t i t o r e  ed un 'un i t a '  d i  c o n t r o l l o )  e '  d i  50 m. 

- La massima estensione d e l l a  r e t e  e '  2800 m. c o s i '  r i p a r t i t i :  

. Cinque segmenti da 500 m. ( t o t a l e  2500 m.) 

. 100 m. per ogni r i p e t i t o r e  (2  r i p e t i t o r i  = 200 m.) 

. 50 m. per ogni  sistema (2  macchine i n  pos i z i on i  f i n a l i  = 100 m.) 

SEGMENTO D I  CAVO COASSIALE (MAX 500111) - 
RICETRASMETTITORE CAVO COASSIALE 

I 
I 0 / / I 0 

W 
TRA DUE 

MAX 50m 

F ig .  2-53 Conf igurazione d i  un segmento Ethernet 

2-56 



LEGENDA: R = R i p e t i t o r e  
S = Sistema (nodo) 
T = Terminatore 
TR = Transceiver  

F i g .  2-54 Configurazione estesa d i  r e t e  E thernet  
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E '  un i n t e r r u t t o r e  meccanico manuale a  due p o s i z i o n i  per col legament i  con 
d i s p o s i t i v i  d o t a t i  d i  i n t e r f a c c i a  RS 232. E '  d i spon ib i l e  i n  versione da 
tavo lo ,  r e a l i z z a t o  su p i a s t r a  s ingo la  con t r e  u s c i t e  RS 232. 

G l i  impieghi  t i p i c i  de l  m u l t i p l a t o r e  s t a t i c o  sono i seguenti: 

1. Far cond iv idere  i n  modo a l t e r n a t i v o  una l i n e a  esterna t r a  due 
s is temi .  

2. Far cond iv idere  i n  modo a l t e r n a t i v o  una stampante t r a  due sistemi.  

3. Col legare a l te rnat ivamente  due stampanti ad uno stesso sistema. 

MASTER -a 
SISTEMA 
S A T E L L I T E  

L I N E A  
INTERNA STAMPANTE D 

M64/M70 

STAMPANTE STAMPANTE 

F ig .  2-55 Conf iguraz ion i  con m u l t i p l a t o r e  s t a t i c o  d ' i n t e r f a c c i a  RS232 

2-58 4111180 P (O) 



3. ALIMENTAZIONE 

Questo c a p i t o l o  t r a t t a  de l l ' a l imen taz ione  de i  s is temi  M64 e  M70. 
A  t a l  r iguardo verranno r i p o r t a t i :  

- Le c a r a t t e r i s t i c h e  de l l ' a l imen ta to re  pr imar io  LB40 

- Le c a r a t t e r i s t i c h e  d e l l ' a l i m e n t a t o r e  d'espansione LB12 

- Le c a r a t t e r i s t i c h e  d e i  c o n v e r t i t o r i  DC/DC t i p o  OCA 36/512 e  DCA 
36/524 

- G l i  schemi d i  d i s t r i b u z i o n e  d e l l ' a l t e r n a t a  n e i  m o b i l i  SBO e  SEI. 

- Una t a b e l l a  con i v a l o r i  d i  assorbimento d i  potenza dei  v a r i  moduli 
hardware 

3.2 ALIMENTATORE LB40 PER SISTEMI  M64 ED M 0  

3.2.1 CARAlTERISTICHE DELLA CORRENTE ALTERNATA I N  IN6RESSO 

Le c a r a t t e r i s t i c h e  e l e t t r i c h e  d ' ingresso per l ' a l imen ta to re  L040 per 
s i s tem i  N64 e  M70 sono: 

1. Corrente a l t e r n a t a  monofase avente l e  seguent i  t ens ion i  nominal i :  
100-120 V o l t  oppure 200-240 Vo l t  ( l ' a l imen ta to re  LB40 ha dei  
p o n t i c e l l i  per l a  selezione d e l l a  tensioqe .gj alippflfqzieqe, d i  
segu i to  verranno ev idenz ia t i  n e l l a  f i g u r a  d e l l a  p ias t ra  
de l l ' a l imen ta to re ) .  

2. Dev iaz ion i  permanenti d e l l a  tensione i n  ingresso + I O %  e  -15%. Cioe' 
sono ammessi v a r i a z i o n i  d i  t ens ion i  d i  funzionamento r ispet t ivamente  
da 85 V o l t  a  132 e  da 170 V o l t  a  264 Vol t .  

3. Frequenza nominale: 45Hz a  65Hz 

4. Dev iaz ion i  d i  frequenza +/- 5% 

5. Massima tensione d i  ingresso 110% d e l  massimo va lore  nominale (132 o  
, 264 V). Per t ens ion i  comprese f r a  il 110% ed il 120% del massimo 

va lo re  nominale, app l i ca te  per non p i u '  d i  5  secondi, l ' a l imen ta to re  
non r i p o r t a  g u a s t i  permanenti. 

6 .  Massima inpedenza d e l l a  r e t e  0.4 + 30.25 Hom 
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7. Isolamento f r a  ingresso e  u s c i t a  1650 V  

8. Massima " ln rush cur rent "  25 A  d i  p icco per il primo c i c l o  

9. Tenuta a i  buchi  d i  re te .  L ' a l imen ta to re  LB40 e '  i n s e n s i b i l e  a i  buchi  
d i  r e t e  d e l  100% per 0.5 c i c l i  e  a  30% per 25 c i c l i  r i f e r i t i  a l l a  
minima tensione nominale. 

3.2.2 CARATTERISTICHE D'USCITA DELL'ALIHENTATORE LB40 

LB40 a l l o c a t o  n e l l a  p a r t e  i n f e r i o r e d e l  cab inet  SBO e '  c o s t i t u i t o  da due 
a l i m e n t a t o r i :  

- Al imenta tore  a u s i l i a r i o  

- Al imenta tore  p r i n c i p a l e  

ALIMENTATORE AUSILIARIO 

E '  u t i l i z z a t o  per l ' a l imen taz ione  d e l l a  console con una usc i t a  a  +5 V, 
i n o l t r e  f o rn i sce  una tensione d i  +16V per uso i n te rno  a l l ' a l i m e n t a t o r e  e  
a l l 'espans ione LB12. 

L'accensione d e l l ' a l i m e n t a t o r e  a u s i l i a r i o  avviene unicamente t r a m i t e  
l ' i n t e r r u t t o r e  generale d i  sistema. 

La tensione + 5V e '  rego la ta  i n  sede d i  co l laudo t ram i te '  un opportuno 
potenziometro access ib i l e  d a l  l a t o  conne t to r i  d ' usc i t a  ( ved i  f i g u r a  
p i a s t r a  a l imenta tore) .  

Ne l l a  t a b e l l a  successiva vengono r i p o r t a t i  l e  c a r a t t e r i s t i c h e  d 'usc i t a  
de l l ' a l imen ta to re  a u s i l i a r i o :  

TENSIONE ( TOLLERANZA I RlPPLE PP. I Im in  1 Imax 1 Prnax I 
[V I  I I [mVl I [ A l  I [A l  I [ W ]  

La tensione +5 V  d e l l ' a l i m e n t a t o r e  a u s i l i a r i o  e '  p r o t e t t a  cont ro  l e  
sovra tens ion i  t r a m i t e  l ' i n t e r v e n t o  d i  un SCR d i  crowbar, i n  caso d i  
i n te rven to  per sovratensione il r i p r i s t i n o  de l l ' a l imen ta to re  avviene 
aprendo e  dopo chiudendo l ' i n t e r r u t t o r e  generale d i  s i s t e m  prev ia  
e l iminaz ione d e l l e  cause d e l l a  sovratenzione. 

I n  caso d i  sovraccar ico  o  d i  c o r t o  c i r c u i t o  su una qua l s i as i  d e l l e  
t e n s i o n i  d ' u s c i t a  l ' a l i m e n t a t o r e  s i  spegne automaticamente senza 
r i p o r t a r e  danni. 
Le modal i ta '  d i  r i p r i s t i n o  sono i den t i che  a  q u e l l e  r i p o r t a t e  per 
i n t e r v e n t o  a  causa d i  sovratenzione. 



ALIMENTATORE PRINCIPALE 

La sua accensione e '  v inco la ta  a l  funzionamento de l l ' a l imen ta to re  
a u s i l i a r i o  ed a l l a  presenza de l  segnale d i  c o n t r o l l o  "PONOF" a t t i v a t o  
d a l l a  console; per tanto  ad i n t e r u t t o r e  generale d i  sistema chiuso, 
l ' a l imen ta to re  a u s i l i a r i o  e '  sempre i n  funzione, mentre l ' a l imen ta to re  
p r i n c i p a l e  en t ra  i n  funzione so lo  dopo aver r i cevu to  il segnale "PONOF" 
da console. La tensione +5 V e '  r ego lab i l e  t r am i te  un potenziometro 
posiz ionato n e l l e  v ic inanze de i  conne t to r i  d i  u s c i t a  (vedere f i g u r a  
p i a s t r a  a l imenta tore) ,  l e  t ens ion i  +/-l2 V sono rego la te  d i  consecuenza 
d a l l a  precedente. 

, 

3.2.2.1 C a r a t t e r i s t i c h e  d 'Usc i ta  

Ne l l a  t a b e l l a  successiva vengono r i p o r t a t i  l e  c a r a t t e r i s t i c h e  d 'usc i t a  
de l l ' a l imen ta to re  p r i nc ipa le :  

I I I I l 
Tensione 1 Tol leranza I Ripple p.p. ( C O R R E N T E ( Potenza I 

[VI I I max. I--------------------- I wax. I 
I I [mVl 1 min. I max. I p i cco  1 [ W ]  I 
1 I I [ A l  l [ A l  I [ A l  I ....................................................................... 1 

I 
I - 1 %  I 

+ 5 1 + 5 %  1 
I I I I I 

50 1 6.00 1 40.0 1 - 1 204.0 1 

I p i c c h i  d i  assorbimento s u l  +35 hanno l e  seguent i  durate massime: 
6.0 A - 0.5 S. a l l 'accens ione 
5.0 A - 10.0 S. " I I 

4.5 A - 0.5 S. casualmente 

La massima potenza erogata con t i nua t i va  e '  p a r i  a  350 W. 
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11 raggiungimento de l l a  temperatura c r i t i c a  a t t i v a  il segnale d i  
con t ro l lo  DATE, successivamente g e s t i t o  da l l a  console, che provvede a l l o  
spegnimento de l l ' a l imen ta to re  pr incipale .  

1 segnal i  d i  con t ro l lo  sono t u t t i  op to i so la t i .  
T u t t i  i segnal i  sono cons ide ra t i  a t t i v i  i n  presenza d i  luce. 

ALIUP: L 'a t t ivazione d i  questo segnale indica che l e  tens ioni  
de l l ' a l imen ta to re  p r inc ipa le  (+5, +12, -12) sono ciascuna sopra 
il va lo re  minimo di t o l l e ranza .  

La mancanza d i  una so la  d e l l e  condizioni d i  cui sopra comporta l a  
d i sa t t i vaz ione  del segnale.  

PWUP: 11 segnale e '  a t t i v a t o  quando l a  tens ione d i  r e t e  e '  i n  
?...., <.; .. -. - .  tolSéranza; 

per 
buchi di  r e t e  che r ient rano ne l l e  speci f iche  di 

. ' . 'yifskfisibilita de l l ' a l imen ta to re  non si ha disa t t ivazione del  
segnale.  

PONOF: 11 segnale e '  con t ro l l a to  solamente d a l l a  console. 
L 'a t t ivazione del  segnale consente il funzionamento 
de l l ' a l imen ta to re  pr incipale ;  a  segnale d i s a t t i v a t o  ( i n  presenza 

' de l l a ,  tens ione di r e t e )  l ' a l imen ta to re  si trova ne l l a  condizione 
' 'di $tand-by. 

DATE: I1 segnale e '  a t t i v a t o  quando l a  temperatura d i  lavoro rimane 
i n f e r i o r e  a l l a  temperatura c r i t i c a .  

3.2.5 COHRSSIOWE D'USCITA 

Le connessioni del  +5 V e  d e l l a  massa logica  p r inc ipa le  sono r ea l i zza te  
t r ami te  bandella;  e '  c o s i '  poss ib i l e  il f i s sagg io  a  v i t e  di t r e  cavi per 
ciascuna connessione. 

La connessione d e l l ' u s c i t a  +35 V e '  r ea l i zza ta  t ramite  un connettore 90 
gradi  / 4 v ie  MATE-N-LOK. 

La conessione del  complesso segnal i  d i  con t ro l lo  +12/ -12/ O V./  +5 aus. 
e '  r e a l i z z a t a  t ramite  un connet tore .90 gradi  / 20 vie  (10x2) AMP MODU 11. 

La connessione +12/ -12 e '  r ea l i zza ta  t ramite  un connettore 90 gradi / 4 
v ie  AMP HODU I.  

La connessione con l 'espansione L012 e '  r ea l i zza ta  t ramite  un connettore 
90 g rad i  / 4 v ie  AMP FtDDU 11. 
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CONNETTORE 
ALIMENTAZIONE F U S I B I L E  TENSIONE 

l 

m -17v ( +5V Aux  - +5 Aux  
POW F -+12v  
PONO d - -12V 

P W  - +5V Aux 
DATE -+5V Aux 
DATE0 -+5V Aux 

PARALL 

L %!'L 

F i g .  3-1 P i a s t r a  a l imentatore  L840 



3.3 ALIMENTATORE L812 PER SISTEMI  H70 

L 'a l imenta tore  LB12 e '  un generatore d i  cor rente  u t i l i z z a t o  i n  p a r a l l e l o  
a l l ' a l i m e n t a t o r e  LB40 per sostenere l a  tensione +5V quando r i s u l t a  
i n s u f f i c i e n t e  ad al imentare il car i co  presente n e l l a  conf igurazione d i  
sistema usata ( s i s tem i  con s e d i c i  p o s t i  p i a s t r a  con il back plane IN088). 

La cor rente  massima f o r n i t a  d a l l ' L B l 2  per sostenere l a  tensione +5V e '  d i  
25A. 

Per a t t ua re  l e  sue funz ion i  i n t e r n e  l 'LB12 u t i l i z z a  de i  segna l i  
p roven ien t i  da l l ' a l imen ta to re  a u s i l i a r i o  dell 'LB40. I n o l t r e ,  
l ' a l imen ta to re  a u s i l i a r i o  gest isce il segnale d i  paral le lamento t r a  LB40 
ed LB12 per c o n t r o l l a r e  l a  cor rente  f o r n i t a  da quest 'u l t imo, quindi ,  
l ' a l i m e n t a t o r e  LB12 non puo' essere u t i l i z z a t o  autonomamente. 

3.3.1 CARATTERISTICHE D'INGRESSO 

Le c a r a t t e r i s t i c h e  d' ingresso de l l ' a l imen ta to re  LB12 sono l e  seguenti: 

1. Corrente a l t e r n a t a  monofase avente l e  seguenti t ens ion i  nominal i :  
100-120 V o l t  oppure 200-240 V o l t  ( l ' a l imen ta to re  LB12 ha de i  . 
p o n t i c e l l i  per l a  selezione d e l l a  tensione d i  al imentazione, d i  
segu i t o  verranno ev idenz ia t i  n e l l a  f i g u r a  d e l l a  p i a s t r a  
de l l ' a l imen ta to re ) .  

Frequenza nominale: 45Hz a  65Hz 

Dev iaz ion i  d i  frequenza +/- 5% 

Massima tensione d i  ingresso 110% d e l  massimo va lore  nominale (132 o  
264 V). Per t e n s i o n i  comprese f r a  il 110% ed il 120% del  massimo 
va lo re  nominale, app l i ca te  per non p i u '  d i  5  secondi, l ' a l imen ta to re  
non r i p o r t a  guas t i  permanenti. 

Dev iaz ion i  permanenti d e l l a  tensione i n  ingresso + I O %  e  -15%. Cioe' 
sono ammessi v a r i a z i o n i  d i  t ens ion i  d i  funzionamento r ispet t ivamente  
da 85 V o l t  a  132 e  da 170 V o l t  a  264 Vo l t .  

Massima inpedenza d e l l a  r e t e  0.4 + J0.25 Hom 

Isolamento f r a  ingresso e  u s c i t a  1650 V 

Massima " ln rush cur rent "  10 A d i  p icco per il primo c i c l o  

Tenuta a i  buch i  d i  r e t e .  L 'a l imenta tore  LB12 e' i n s e n s i b i l e  a i  buchi  
d i  r e t e  de l  100% per 0.5 c i c l i  e  a  30% per 25 c i c l i  r i f e r i t i  a l l a  
minima tensione nominale. 
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10. Tempo d i  accensione, dopo l 'accensione da re te ,  l ' a l imen ta to re  
f o rn i sce  l a  tensione i n  u s c i t a  quando sono a t t i v i  i segnal i  d i  
c o n t r o l l o  p roven ien t i  da l l 'L040.  

11. Protezione i n  ingresso, i n  s e r i e  a l l ' a l imen taz ione  e '  presente un 
f u s i b i l e  conforme a l l e  norme v i g e n t i  d i  sicurezza. 

3.3.2 CARATTERISTlCHE D'USCITA 

L 'a l imen ta to re  L012 fo rn i sce  i n  u s c i t a  l a  tensione +5V t a r a t a  a  +5.6V i n  
modo' t a l e  che messo i n  p a r a l l e l o  con l ' u s c i t e  a +5V de l l ' a l imen ta to re  
L040 f u n z i o n i  da generatore d i  cor rente  c o n t r o l l a t o  dal11LB40 stesso. 

La cor rente  massima d 'usc i t a  che e '  i n  grado d i  f o r n i r e  l 'L012 e '  d i  25A. 

3.3.3 PROTEZIONI I N  USCITA 

Le p r o t e z i o n i  esegui te i n  u s c i t a  de l l ' a l imen ta to re  sono l e  seguenti: 

- Protezione cont ro  sovraccar icch i  e  co r to  c i r c u i t i  

- Protezione cont ro  sovratensione 

- Protezione termica 

- Assenza d i  ca r i co  

3.3.3.1 Protez ione Contro Sovraccar ico e  Cor to  S i r c u i t o  

L ' a l imen ta to re  L012 e'  p r o t e t t o  cont ro  sovraccar ich i  e  d a i  co r to  
c i r c u i t i .  I n  caso d i  c o r t o  c i r c u i t o  l a  cor rente  d 'usc i ta  rimane l i m i t a t a  
ad un va lo re  d i  poco super io re  a  25A e  l o  spegnimento viene g e s t i t o  
d i i l 1  'LS40, 

3.3.3.2 Protez ione Contro Sovratensione 

LtLB12 e '  p r o t e t t o  cont ro  sovra tens ion i .  La protezione i n te rv iene  per 
t e n s i o n i  comprese f r a  6.25V (+/-0.5V) provocando il blocco 
de l l ' a l imen ta to re .  

Non e '  presente SCR d i  crow-bar. 



3.3.3.3 Protez ione Termica 

I n  caso d i  temperatura c r i t i c a  d i  l avo ro  l ' a l imen ta to re  s i  spegne e  
rimane bloccato;  un sensore, posto s u l  d i ss ipa to re  dei d i od i  d 'usc i ta ,  
i n t e r v i e n e  a l l a  temperatura d i  90 g rad i  Cels ius.  

I1  r i p r i s t i n o ,  i n  caso d i  i n te rven to  d e l l a  protezione termica o  d i  
sovratensione, avviene d i sa t t i vando  e  r i a t t i v a n o  il segnale d i  tensione 
(Von) mediante spegnimento ed accensione delI 'LB40 d a l l a  re te .  

3.3.3.4 Assenza d i  Car ico  

L'assenza d i  c a r i c o  non danneggia l ' a l imen ta to re  LB12. 

3.3.4 DIMENSIONI FISICHE E VENTILAZIONE 

L 'a l imenta tore ,  comprensivo d e l  f i l t r o  d i  rete,  e' interamente contenuto 
su un'unica p i a s t r a  d e l l e  dimensioni d i  126.5x323mm ed ha un'altezza 
massima d i  80mm. Per il suo raffreddamento e '  necessaria una vent i laz ione 
forzata .  

3.3.5 SE6NALI D I  CONTROLLO FORNITI DALL'ALIMNTATORE LB40 

I1  d ia logo t r a  l ' a l i m e n t a t o r e  L040 e  l 'L012 e '  d i  t i p o  master (LB40) 
s lave (LB12) ed avviene t ram i te  qua t t ro  segna l i  genera t i  dal11LB40. 
Questi segna l i  sono i seguent i :  

. Al imentazione +15V: e '  l a  tensione a u s i l i a r i a ,  r i f e r i t a  a l l a  massa 
d 'usc i t a ,  u t i l i z z a t a  per al imentare l a  c i r c u i t e r i a  in terna;  e '  sempre 
presente anche con g l i  a l i m e n t a t o r i  b l o c c a t i  i n  segu i to  ad anomalia 
s u l l e  t e n s i o n i  d ' u s c i t a  oppure s i  e '  n e l l o  s t a t o  d i  stand-by 

- Segnale Von: e '  r i f e r i t o  a l l a  massa d 'usc i t a ;  i nd i ca  a l l ' a l imen ta to re  
LB12 che il segnale d i  te leaccensione proveniente d a l l a  console e '  
a t t i v o  e  che non c i  sono anomalie 

- Segnal i  O e  PARALL: indicano a l l ' LB12  l a  quant i ta '  d i  corrente che 
deve erogare 

T u t t i  ques t i  segna l i  sono r i c e v u t i  a t t r ave rso  il connettore J002 d e l  t i p o  
AMP MODU I1 a 4x1 v ie .  
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r P O N T I C E L L 1  SELEZIONE TENSIONE 

BANDELLA- 
+5V 

BANDELLA- 
0v 

F i g .  3-2 P i a s t r a  a l imentatore  LB12 



3.4 CONVERTITORI OCIDC 

I c o n v e r t i t o r i  DC/DC d e l  t i p o  DCA 36/512 e  DCA 36/524 u t i l i z z a t i  per 
a l imentare  l e  p e r i f e r i c h e  magnetiche, hanno  il secondario i s o l a t o  
galvanicamente d a l  p r imar io  e  sono i n  grado d i  erogare una potenza d i  61W 
d i  p i cco  e  d i  35.3 W con t i nu i .  I n  ambiente M64/M70 alimentano l e  
p e r i f e r i c h e  magnetiche da 5" 1/4 (DCA 36/512) e  8" (DCA 36/524); vengono 
u t i l i z z a t i  a s s o c i a t i  a l l ' a l i m e n t a t o r e  LB40. 

3.4.1 CARATTERISTICHE D'INSRESSO 

I n  ingresso e '  r i c h i e s t a ,  per entrambi, una tensione continua d i  35V +/- 
l O% 

3.4.2 CARATTERISTICHE D'USCITA 

11 c o n v e r t i t o r e  DCA 36/512 fo rn i sce  i n  usc i t a  l e  t e n s i o n i  +5V e  +12V. La 
t a b e l l a  seguente i nd i ca  i v a l o r i  massimi, minimi e  d i  p icco d i  corrente 
e r o g a b i l i  d a l l e  s i ngo le  t ens ion i ,  l e  t o l l e ranze  e  i r i p p l e  massimi 
c o n s e n t i t i  d a l  DCA 36/512. 

......................................................................... 
1 TENSIONE I TOLLERANZA I lm in  I I m x  I I p i c c o  ( RIPPLE pp I 
( NOMINALE I 1 1 I 1 
)-_____---_____--------------------------------------------------------- 

I 

1 + 5V I +/- 5% 1 0.55A I 1.3A ( 1.4A I 50mV 
I 
I 

I I l I I I I 
I +12V ( +l- 5% (1 .25A  12.4A I 4 . 5 A  I100mV I ......................................................................... 

11 c o n v e r t i t o r e  DCA 36/524 fo rn i sce  i n  usc i t a  l e  t e n s i o n i  +5V e  +24V. La 
t a b e l l a  seguente i nd i ca  i v a l o r i  massimi, minimi e  d i  p icco d i  cor rente  
e r o g a b i l i  d a l l e  s i ngo le  t ens ion i ,  l e  t o l l e r a n z e ,  e  i r i p p l e  massimi 
c o n s e n t i t i  d a l  DCA 36/524 

1 TENSIONE ( TOLLERANZA I Im in  1 Imax I l p i c c o  ( RIPPLE pp 1 
I NOMINALE I I 1 I 1 I----------------------------------------------------------------------- I 

1 + 5V I +/- 5% 1 0.55A 1 1.3A I 1.4A I 50mV 
l 
l 

l 
1 +24V 

I 
I +l- 5% 

I I l l 
I0 .60A I 1 . 2 A  I 2 . 3 A  I100mV 

I 
l ......................................................................... 

Taratura d e l l e  t e n s i o n i  

La t a r a t u r a  d e l l e  t e n s i o n i  viene e f f e t t u a t a  regolando l a  tensione +5V a  
+5.00V i n  cond i z i on i  d i  potenza massima cont inua i n  u s c i t a  d i  35.3W. 
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Tempo d'accensione 

Le t e n s i o n i  entrano i n  t o l l e ranza  en t ro  100ms da quando l a  tensione 
d ' ingresso supera il 75% de l  va lore  massimo. 

P i c c h i  d'assorbimento i n  u s c i t a  

Ogni c o n v e r t i t o r e  sopporta a l l 'accens ione una potenza d i  p i cco  d i  61W per 
10s garantendo l e  t e n s i o n i  i n  to l le ranza.  

3.4.3 PROTEZIONI 

Pro tez ione d i  sovraccar ico  e  d i  c o r t o c i r c u i t o  

Ogni c o n v e r t i t o r e  e '  p r o t e t t o  cont ro  sovraccar ichi ,  per i qua l i  e s i s t e  
una l i m i t a z i o n e  d i  potenza che i n t e r v i e n e  a c i r c a  70W, e  cont ro  C.C. su 
una q u a l s i a s i  d e l l e  t ens ion i .  L ' i n t e r v e n t o  d e l l e  p ro tez ion i  provoca il 
blocco d e l l e  o s c i l l a z i o n i  e  l 'accensione de l  LED posto s u l  f r o n t a l e  d e l  
conve r t i t o re  i n d i c a  che e '  avvenuta una anomalia. 

Pro tez ione con t ro  sovracbr rente  

La pro tez ione cont ro  sovra tens ion i  avviene so lo  per l a  tensione +5V per 
v a l o r i  compresi f r a  6.25V +/- 0.6V. L ' i n te rven to  provoca l ' i nnesco  d i  un 
SCR d i  crowbar ed il conseguente blocco d e l  conve r t i t o re  e  l 'accensione 
de l  r e l a t i v o  LED; 

Sblocco d e l  c o n v e r t i t o r e  i n  segu i to  ad anomalie 

I n  segu i to  a l l ' i n t e r v e n t o  d i  una d e l l e  precedent i  p ro tez ion i ,  c o l  
conseguente b locco d e l l e  o s c i l l a z i o n i ,  il r i p r i s t i n o  d e l  conve r t i t o re  
puo' avven i re  azionando il pulsante posto d i  f i anco  a l  LED. Se 
l 'anomal ia  e '  momentanea, premendo il pulsante il LED s i  spegne, se 
rimane acceso il c o n v e r t i t o r e  puo' essere r i p r i s t i n a t o  dopo avere 
e l i m i n a t o  il guasto. 

11 pu lsante  serve come r e s e t  per il c i r c u i t o  d i  b locco e  non deve essere 
mantenuto premuto per e v i t a r e  danni a l l ' i n t e r n o  del  conve r t i t o re  n e l  caso 
i n  c u i  l 'anomal ia permane. 



Assenza d i  c a r i c o  

I n  assenza d i  c a r i c o  i n  u s c i t a  il conve r t i t o re  non s i  danneggia. 

Pro tez ione per  C.C. i n t e r n i  n e l l a  sezione p r imar ia  

I n  s e r i e  a l l ' a l imen taz ione  e '  p r e v i s t o  un f u s i b i l e  per e v i t a r e  che i n  
caso d i  guato n e l l a  sezione p r imar ia  de l  conve r t i t o re  s i  abbia i1 blocco 
( i n  segu i to  a  C.C. s u i  +35V) de l l ' a l imen ta to re  L040 che alimenta il 
modulo. 

3.4.4 CARATTERISTICHE MECCANICHE 

11 c o n v e r t i t o r e  e '  racchiuso i n  una s t r u t t u r a  me ta l l i ca  d i  dimensioni 150 
x 129.5 x 35 mm ed e '  f i s s a t o  a l l e  s t r u t t u r e  p e r i f e r i c h e  magnetiche i n  
q u a t t r o  pun t i .  

11 connettore d ' ingresso e '  un AMP MODU 1 a  qua t t ro  v i e  d i  cu i  ne vengono 
u t i l i z z a t e  so lo  due. 11 connettore d ' usc i t a  e '  un AMP MOOU 1 a  s e i  v i e  
con due p i n  per il +12, 3  p i n  per l a  massa ed uno per i 1  +5V. La f i gu ra  
seguente mostra l a  posiz ione, s u l  f r o n t a l e  de l  conver t i to re ,  de i  
conne t to r i ,  de l  tr immer per rego lare  i +5V, il LED ed il pulsante d i  
r i p r i s t i n o .  

Fig.  3-3 Vis ta  f r o n t a l e  d e l  conve r t i t o re  OCA 361512 
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3.4.6 CONNETTORI DEL DCI 36/524 h 4 A 2 1 3 ' '5 
I 1  connettore d ' ingresso e' un AMP MODU I a qua t t ro  v i e  d i  c u i  ne vengono 
u t i l i z z a t e  so lo  due. I1  connettore d ' usc i t a  e '  un AMP MODU I a s e i  v i e  
con due p i n  per il +24, 3 p i n  per l a  massa ed uno per i 1  +5V. La f i g u r a  
seguente mostra l a  posiz ione, s u l  f r o n t a l e  de l  conver t i to re ,  de i  
conne t to r i ,  d e l  tr immer per rego lare  i +5V, il LED ed il pulsante d i  
r i p r i s t i n o .  

RIPRISTINO 

Fig. 3-4 V i s t a  f r o n t a l e  de l  conve r t i t o re  DCA 36/524 
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3.5 6RUPPO RETE PER SISTEMI H64 ED il70 

Esso deve essere r e a l i z z a t o  u t i l i z z a n d o  una p i a s t r a  stampata a t t a  a  
sopportare t u t t e  l e  connessioni necessarie per  l a  versione massima e  per 
que l l a  r i d o t t a ,  i n  ogni  caso l a  dens i t a '  d i  co r r kn te  d i  6A/mmq non deve 
essere superata a  meno d i  p a r t i c o l a r i  d i ch ia raz ion i  da par te  de l  
c o s t r u t t o r e  d e l l a  p i a s t r a  stampata, mantenendo i n  ogn i  caso l a  distanza 
d i  s icurezza f r a  l e  p i s t e  p r e v i s t e  d a l l e  norme. 

I1  grvppo r e t e  d ' ingresso, e '  dedicato a l l a  d i s t r i b w i o n e  
de l l ' a l imen taz ione  a  t u t t o  il sistema; esso e '  composta da: 

1. C i r c u i t  Breakers 

2. F i l t r o  r e t e  p r i n c i p a l e  

3. F i l t r o  r e t e  a u s i l i a r i o  

4. Connet tor i  

5. D i s p o s i t i v o  d i  c o n t r o l l o  r e t e  

6. V e n t i l a t o r i  

La rea l i zzaz ione  deve essere conforme a l l e  seguent i  norme e  p r e s c r i z i o n i  
i n t e r n a z i o n a l i :  

UL-478 (Data Processing) 

CSA22.2-154 (Data Processing) 

1EC-435 (Data Processing) 

La rea l i zzaz ione  meccanica deve essere t a l e  da ga ran t i r e  l a  schermtura  
f r a  r e t e  " O l i v e t t i  o  In terna"  e  l a  r e t e  "ENEL o  Esterna", i n o l t r e  l a  
completa chiusura t r a m i t e  m o l l i n e  e/o d i s p o s i t i v i  analoghi  per r a g i o n i  d i  
EMI . 
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VENTILATORE 
SBO SUPERIORE 

VENTILATORE 
SE0 INFERIORE 

TELEACCENSIONE SE2 

MONITOR 
INDUTT.  

PRINTER 

BREAKER I 1 
n 

l1 ov 
FILTRO ALIMENTATORI 

RETE 1 L 0 4 0  e L 0 1 2  2 2 0 v  - 

Fig. 3-5 Schema di distribuzione A.C. nel mobile Si30 per sistemi M64 ed 
M70 



GR. RETE 
(se0 

F ig .  3-6 Schema d i  d is t r ibuz ione A.C.  ne l  mobile 5B1 solo per sistemi 
M70 
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3.6 ASSORBIHENTO DEI HODULI HARDUARE 

La t a b e l l a  seguente r i p o r t a  g l i  assorbiment i  de i  moduli hardware 
u t i l i z z a t i  ne l  sistema M64. 

DESCRIZIONE MODULO I ASSORBIMENTI ( i n  ampere) IPOTENZAI NOTE 
( 4 5 V  I +12V I -12V I 4 2 4 V  I (wa t t ) (  

Un i ta1Cent ra leUC070 1 ? . 7 0 1 0 . 0 2 6 ( 0 . 0 2 0 1  117.56 1 perM64 ......................................................................... 
Uni ta '  Cent ra le  llC071 1 5.80 10.026 10.020 1 ( 29.55 1 per M70 ......................................................................... 
Timing Contro1 Board ( 3.50 1 I I 1 17.50 1 ......................................................................... 
Memoria 512 KB RA57/E 1 1.85 ( I I ( 9.25 1 selezion. 

1 1.38 ( 1 I 1 6.9 1 standby ......................................................................... 
Memoria 1 .O MB RA57/C 1 l .72 1 I I 1 8.60 ( selezion. 

1 1.18 1 1 1 1 5.9 1 standby 
----------------------------------------------&-------------------------- 

Memoria 1.5 MB RA57/B 1 1.86 1 1 I 1 9.25 1 selezion. 
1 1.33 1 I I ( 6.65 1 standby ......................................................................... 

Memoria 512 KB RA57/A l l .99 1 I I ( 9.95 1 selezion. 
11.46 1 I I 1 7.3 1 standby ......................................................................... 

Memoria l .O MB RA57/A 1 2.50 ( I I 1 12.50 1 selezion. 
1 1.20 1 I 1 1 6.0 1 standby ......................................................................... 

Memoria l .O MB RA065B 1 2.50 1 I I 1 12.50 1 selezion. 
1 1.20 1 1 1 1 6.0 1 standby ......................................................................... 

Memoria 2.0 MB RA065 1 2.50 1 1 I 1 12.50 1 selezion. 
11.20 ( I 1 1 6.0 1 standby ......................................................................... 

Vemoria 2.0 MB RABO/B 1 2.50 1 I I 1 12.50 1 selezion. 
11.40 1 1 1 1 7.0 1 standby ......................................................................... 

Memoria 4.0 MB RABO/N 1 3.30 ( I I 1 16.50 1 selezion. 
1 2.00 1 1 I ( 10.0 1 standby ......................................................................... 

Governo Encrypt ion C0257 1 l .85 1 0.10 1 I 1 10.45 1 ......................................................................... 
Gov. FDU/mFDU 1MB G0280/D l 3.05 1 l .25 1 1 1 32.50 1 ......................................................................... 
Governo i n t .  ST506, C0363 1 3.30 1 I 1 ( 16.50 1 ......................................................................... 
Governo HDU (SMD) G0301/A ( 2.60 1 ( 0.23 1 1 15.76 1 POT t o t .  

G0302/A 1 3.50 1 1 0.32 1 1 21.34 1 = 37.10 W 



DESCRIZIONE MODULO 1 ASSORBIMENTI ( in a q e r e )  JPOTENZAI NOTE 
I + 5V I +12V I -12V I +24V I ( u a t t l l  ........................ 

Governo HDU (ESDI) t0404 1 5.00 1 2.50 1 1 1 55.00 1 POT t o t .  
C0405 15.00 12.70 1 I 1 57.00 ( = l12 W ......................................................................... 

Gov. STC(SLIM) C0417 1 3.20 1 1 1 1 16.00 1 POT t o t .  
60418 1 1 . 4 0 )  I I 1 7.00 1 = 23 W ......................................................................... 

Gov. STC G0200/B-t0342 1 4.30 1 1 l I 21.50 1 

Governo MTU 40 ME G0278/B 1 2.85 1 I I 1 14.25 1 ......................................................................... 
Governo l i n e a  V24 t0300 1 l .80 10.060 10.060 1 1 10.44 1 ......................................................................... 
Governo LION 9.6 60333 1 2.20 1 I I ( 11.00 1 

Governo l i n e a  X24 t0303 1 1.86 / 1 I 1 9.30 1 ......................................................................... 
Modem in teg ra to  MOIN 5.2 ( 0.55 1 0.20 1 0.20 1 1 7.55 ( ......................................................................... 
Gov. l i n e a  V24+V24 t0236 1 2.74 1 0.12 1 0.1 1 ( 16.34 1 ......................................................................... 
Gov. l i n e a  V24+LION t0256 l 2.79 l 0.17 1 0.05 1 1 16.59 1 ......................................................................... 
Governo ~ t h e r n e t  G0212/A 1 2.10 1 0.50 l I 1 16.50 ( ......................................................................... 
Governo 0mninet t0308 1 2.30 ( I I 1 11.00 1 

Governo video t r i v .  t0252 1 2.30 1 I 1 1 11.50 1 

Espansione g r a f i c a  G0255/AJ 3.70 1 0.04 1 0.05 1 ( 23.90 1 ......................................................................... 
Governo Mu l t i p l exe r  C0322 1 2.32 1 0.15 1 0.05 1 1 14.00 1 
-----------e---------------- 

>>> 
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DESCRIZIONE MODULO I A S S O R B I M I  ( in  ampere) (POTENZA1 NOTE 
1 + 5 V  I +12V I -12V I R 4 V  I (wtt)l 

mFDII 1 MB ( d r i v e )  ( 0.55 1 1.25 1 I ( 17.75 1 

F D V  1 MB ( d r i v e )  1 0.70 1 I I 1.0 1 17.75 1 ......................................................................... 
STC 20 f?R ( d r i u e )  (1.00 ( I 11.00 129.00 1 ......................................................................... 
bTC 45-60 MB ( d r i v e )  1 0.60 1 1.7 1 I 1 23.40 1 Operat iva  

1 0.60 1 4.4 ( 1 1 55.80 1 S t a r t  
------------------------------------------a---------------------------- 
HDU 20 MB ( d r i v e )  1 0.60 ( 1.65 1 I ) 22.80 ( Operat iva  

1 0.60 1 3.00 1 I 1 39.00 1 S t a r t  
----a,da&-*-----L--------------------------Y----------------------------- 

HDU 46-65-140MR ( d r i v e )  10.9 1 2.40 ( 1 1 33.3 1 Operat iva 
1 1.30 1 4.5 1 I 1 58.50 ( S t a r t  

-i--iliX&-----h-ri---------------------i*-L----------------------------- 

Tast3era' m u l t i f u n i i o n a l e  1 0.40 1 0.05 1 I 1 2.60 1 
----,------rr----w-------------------,,,,----------------------------- 
P i n p B d  P I N  1440 1 0.35 ( 0.05 1. ( 1 2.35 1 
-------------,----&--&--------------------&------*---------------------- 

Badye reader MBR 1932 1 0.10 1 I I 1 0.50 ( ........................................................................ 
Badqe reader  MRW 1810 ( 0.10 1 1 I 1 0.50 1 

NOTE: - I valar'f  d i  cor rente  r i p o r t a t i  a m d t t o n o  una t o l l e r a n z a  d e l  +20 % 

- I v a l o r i  d i  potenza espress i  sono q u e l l i  c a l c o l a t i  i n  C.C.  



4. HARDUARE D I  SISTEHA E SUE PREDlSPOSlZlONl 

4.1 MODULI HARDUARE 

S i  r i p o r t a  l ' e l enco  dei  moduli hardware t r a t t a t i  i n  questo cap i t o l o :  

............................................................. 
DESCRIZIONE MODULO HARDUARE NOCIE MODULO 
-----------------------_II--_II-----_II---------- 

Uni ta '  Centrale per M64 ............................. UC070 
Uni ta '  Centrale per M70... .......................... UC071 
TCB: Timing Contro1 Board .......................... TCB82/A (PER M70) 
Memorie RAM senza ECC: 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 MByte . RA57/E-C-B-A(PER M64) ............... Memorie RAM con ECC: 1 .O - 2.0 MByte RA65B, RA65 (PER M641 

...................... Memorie RAM con ECC 2.0 MByte RABO/B (PER M701 
Memorie RAM con ECC 4.0 MByte ...................... RABO/N (PER M70) 
Governo Encrypt ion  e Rea1 t ime c lock  ............... 60257-257/C 
Governo tas t i e ra / v i deo  t r i v a l e n t e  .................. 60252-252lA-252/8 . 
Modulo d i  espansione video g r a f i c o  (insieme a 60252) 60255 
Governo mu l t i p l exe r  ................................ 60322 ................................... Governo mFDU/FDU G0280lB-D 
Governo i n t e r f a c c i a  ST506 per HDU 20/40/65 MB ...... 60363 
Governo i n t e r f a c c i a  E501 per HDU 140 MB ........... 60404, 60405 
Governo i n t r e r f a c c i a  5MD3 (XU1700, XU1703 HDU 275).. G0301/A, G03021A .................... Governo per SCT 20 MB (XU 1130) G0200/B, 60342 
Governo per SCT 45-60 ME .......................... 60417, C0418 .............................. Governo per MTU 40 MB G02781B 
Governo l i n e a  es terna l in terna remota V24 ........... 60300 

..................... Governo l i n e a  i n te rna  LlON 9.6 C0333 
Governo l i n e a  esterna X21 .......................... 60303 
Governo l i n e a  i n t e l l i g e n t e  V24 + V24 ............... 60331 
Governo l i n e a  i n t e l l i g e n t e  V24 + LION 200/9.6 ...... C0340 - G0340/A 
Governo r e t e  l o c a l e  Omninet ........................ 60308 ..................... Governo l i n e a  i n te rna  Ethernet G0212/A 
Modem in teg ra to  MOIN 5.2 ........................... lF192 

MOTA: S a l w  diverso a w i s o ,  n e l  segu i to  de l  manuale. l a  convenzione 
adot ta ta  per  il posizionamento de i  d i p  switch,  e '  l a  seguente: 

A = APERTO = 1 = OFF 

C. = CHIUSO = O = ON 

X = INDIFFERENTE 

- = NON USATO 
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4.1.1 UNITA CENTRALE: UC070 SOLO PER M64 

,-NOVRAM 

Caratteristiche: 

- Microprocessore Z8001B che lavora con clock da 1 0  MHz 

- 2 MMU Z8010B per la gestione della memoria ~ % i 7 ; ~ b ~ ~  '(b \" 

- Due EPROM (16 o 32 KB) contenenti l'autodiagnostica e 1'IPL 

- EAROM (64x4 o 256x4) 

- ACIA MC 68850 per la gestione dell'interfaccia seriale H5 232 

- TIMER 8253 per le temporizzazioni dell'interfaccia seriale RS 232 e 
del timeout di OLIBUS 

- Connettore J013 per il collegamento alla console estesa o con 
telediagnosi 

- Connettore 3136 per il collegamentc alla console base 

- Connettore 3170 per il collegamento all'interfaccia RS 232 

- Connettore 3140 per il collegamento all'OLIBUS 

- Memoria cache 4 KB 
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4.1.2 UNITA' CENTRALE: UC071 SOLO PER H70 

DIP 

NOTE: CPU Z8001/B A IOMHZ 
2 MMU (64 SEGMENTI) Z8010/B 
MEMORIA CACHE 8 KBYTE 
TIMER 8253 
2 EPROM A 16 KBYTE PER AUTODIAGNOSTICA 
1 EAROM 32/128 BYTE PER MEMORIZZAZIONE D I  DATI 

DIP SUITCH 51 i n  posiz ione C10 

FUNZIONE: Usato da l  sof tware per d e f i n i r e  il nome d e l l a  CPU i n  ambiente 
mult iprocessor 

DISPOSIZIONE l 
------------l SIGNIFICATO 
1 2 3 4 1  

C C C C I CPU O MASTER 
CHIUSO = C 

APERTO = A 
C A C C i CPU i SLAVE 
A C C C ( CPU 2 SLAVE 
C A C A 1 CPU d i s a b i l i t a t a  
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4.1.3 TlHlN6 CONTROL BOARD: TCB82/A 

NOTE: - RAM veloce 4096x1 
- Clock genera to r  a  32 MHz ( i n  p o s i z i o n e  H021 
- E r r o r  C o r r e c t i o n  Code (ECC i n  p o s i z i o n e  C07) 

Questa p i a s t r a  va i n s e r i t a  a l l a  f i n e  d e l  pacco l o g i c o ,  a l l a  d e s t r a  
d e l l ' u l t i r n o  governo montato. Puo' i n t e r f a c c i a r e  f i n o  a d  o t t o  a r r a y  d i  
rnemor i a .  



4.1.4 PIASTRE D1 MEMORIA RAM SOLO M64 

Memoria 512 KByte, chip da 6 4  K b i t :  RA57/E &gd L& mQliWCRn9 
e cc 

O I P  S W I T C H  
T S 0 9  ~ ~ ( m ~  LI3 7 ~!O(!m I 

Pos iz ione  d e l  d i p  s w i t c h  TS09 i n  p i a s t r a  e t a b e l l a  d i  i n d i r i z z a m e n t o :  

. - 
.................................. l 
DISPOSIZIONE 1 BYTE DEL CAMPO D I  I 

I INDIRIZZAMENTO I 
8 7  6 5 4  3 2 1 1  (HEX) I 

I 
C C C C A  A  A  A l  08 00 00-OF FF FFjlJf 
C C C A  C A  A A l  10 00 00-17 FF F F C ~  
C C C A  A  A  A  A l  18 00 00-1F FF FF I 
C C A  C C A  A  A l  20 00 00-27 FF FF I 
C C A  C A  A  A  A (  28 00 00-2F FF FF 1 
C C A A  C A  A A I  30 00 00-37 FF FF I 
C C A  A  A  A A A l  38 00 00-3F FF FF I 
C A  C C C A  A  A l  40 00 00-47 FF FF 1 
C A  C C C A  A  A (  48 00 00-4F FF FF I 
C A  C A  C A  A  A l  50 00 00-57 FF FF I 
C A  C A  A  A  A  A l  58 00 00-5F FF FF I 
C A  A  C C A  A  A l  60 00 00-67 FF FF I 
C A  A C  A  À A  A (  68 00 00-6F FF FF I 
C A  A A  C A  A A l  70 00 00-77 FF FF I 
C A  A  A  A  A  A  A l  78 00 00-7F FF FF I 
A  C  C C C A  A  A l  80 00 00-87 FF FF I 

I 
>>>-- ' 

->>> 

DISPOSIZIONE I BYTE DEL CAMPO D1 
--------------- I INDIRIZZAMENTO 
8 7 6 5 4 3 2 1 1  (HEX) 

A  C C C A  A  A  A (  88 00 00-8F FF FF 
A  C C A  C A  A  A l  90 00 00-97 FF FF 
A  C C A  A  A  A  A l  98 00 00-9F FF FF 
A  C A  C C A A A l  A0 00 00-A7 FF FF 
A  C A  C A  A  A  A l  A8 00 00-AF FF FF 
A  C A  A  C A  A  A l  BO 00 00-87 FF FF 
A  C A  A  A  A  A  A l  88 00 00-BF FF FF 
A A  C C C A  A A l  C0 00 00-C7 FF FF 
A  A  C C A  A  A  A l  C8 00 00-CF FF FF 
A  A  C A  C A  A  A l  DO 00 00-D7 FF FF 
A  A  C A  A  A  A  A l  D8 00 00-DF FF FF 
A  A  A  C C A  A  A l  E0 00 00-E7 FF FF 
A  A  A  C A  A  A  A l  E8 00 00-EF FF FF 
A  A  A  A C  A A  A l  FO 00 00-F7 FF FF 
A  A  A  A  A  A A  A l  F 8  00 00-FF FF FF 

1 
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Nemoria 1.0 NByte, chip da 256 Kbit: RA57lC 

Nenoria 1.5 NByte. chip da 256 Kbit: RA57/B 

3 - 0 0  r= i- 
O I P  SWITCH 1 1  I 

0 0 - D  0 i 
O I P  SWITCH +DDDDDa E3 

1 1 4 0  ~~ I:: uu 0- 
D D  
a3 o u  
E![ D 
f l q o o q  

T S 0 8  

CONNETTORE 
O L I B U S  

11 40--* 

Posizione del dip switch T508 in piastra e taella di indirizzamento: 

DnDUD D [3 [ 3 0 [ 3 0 =  
D U D D [ 1 3 D 0  0 U U f  
r ( r (  13 1 L 
D D  UUI( UW( 

O U D  m mC 
D D  U111( 

DISPOSIZIONE I BYTE DEL CAMPO DI 
I INDIRIZZAMENTO 

4 3 2 1 1 (HEX) - 

UUII EzulIzx 
UW( UUI( 
m 



Ckioria 2.0 HByte, chip da 256 Kbit: RA57/A 

i- 
D1P SWITCH [CI 

U 1 I ( U ~ ( I L 1 U U [ 3 0 ~ ( 1 D  
U U r I 3 _ 3 C 3 ~ 0 [ 3 0 0 1  + CONNETTORE 

OLIBUS [3~u(U(UU](U(U (~l- 4L 4. 

Posizione d e l  d i p  switch TS09 i n  p i a s t r a  e  t a b e l l a  d i  indir izzamento:  

DISPOSIZIONE I BYTE DEL CAMPO D I  
---------------- I INDIRIZZAMEN,TO 
8 7 6 5 4 3 2 1  1 (HEX) 

C C A A A A A A  
C A C A A A A A  
C A A A A A A A  
A C C A A A A A  
A C A A A A A A  
A A C A A A A A  
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sGPJLA- E c c *  
emoria 1.0 MByte, chip da 256 Kbit: RA65B - 

Posizione del dip switch TS08 in piastra e tabella di indirizzamento: 

................................. 
DISPOSIZIONEI BYTE DEL CAMPO DI 
------------ I INDIRIZZAMENTO 

4 3 2 1 ) ( H E X )  



Memoria 2.0 MByte, c h i p  da 256 Kb i t :  RA65 

-CHIUSO = C 

'APERTO = A 

Posizione de l  d i p  swi tch  TS08 i n  p i a s t r a  e t a b e l l a  d i  indir izzamento:  

DISPOSIZIONEI BYTE DEL CAMPO D1 
I INDIRIZZAMENTO 

4 3 2 1 1 (HEX) 

- tJcbj G3.4Vl-z 
X C C A ( 20 00 00 - 3F FF ~ ~ e - e f l b  
X C A C 40 O0 00 - 5F FF FF 
X C A A I  60 O0 O0 - 7F FF FF 
X A C C ( BO 00 00 - 9F FF FF CHIUSO = C 

X A C A ( A0 00 00 - BF FF FF 
X A A C I C0 00 00 - DF FF FF APERTO = A 
X A A A I E0 00 00 - FF FF FF 
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4.1.5 PIASTRE D I  MEMORIA RAM SOLO H70 

RAIO/B: Memoria 2.0 MByte. c h i p  da 256 K b i t ,  boundary 2 MByte 

CQM E C C  

OIP SWITCH TS08 i n  p o s i z i o n e  R03 

FUNZIONE: Predispone i p o s s i b i l i  i n d i r i z z i  

DISPOSIZIONEI CAMPO D I  

CHIUSO = C 
C C A C 1 400000 - SFFFFF 
C C A A 1 600000 - 7FFFFF 
C A C C 1 800000 - 9FFFFF APERTO = A 

------------ 1 INDIRIZZI  (Hex) 

C A C A i AOOOOO - BF.FFFF 
C A A C I C00000 - DFFFFF 

4 3 2 l (  
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RABO/N: Memoria 4 . 0  HByte, ch ip  da 256 Kb i t ,  boundary 2 MByte 
Bi4rdcr-c i eod ECC 1" O Z I  

D I P  SWITCH TS07 i n  posiz ione R02 
D1P SWITCH TSOB i n  posiz ione R03 

FUNZIONE: Predispongono i p o s s i b i l i  i n d i r i z z i  

................................ 
DISPOSIZIONE I 

I CAMPO D1 

................................ 
C A I C C C P ( 200000 - 5FFFFF A f l S  
A A I C C A C 1 400000 - 7FFFFF 
C C J A C A A 1 600000 - 9FFFFF 
A C I A A C C 1 800000 - BFFFFF 
C A 1 A A C A I A00000 - DFFFFF ................................ 

C = CHIUSOJ 
A = APERTO 



4.1.6 GOVERNO ENCRYPTION 

6overno encrypt ion  e rea1 t ime  clock:  60257 

b v e r n o  encrypt ion  ( p i n  check) + a lgo r i tmo  CAT: 60257/C 

Non esistono d i f f e renze  s o s t a n z i a l i  t r a  l e  t r e  ve rs ion i  d i  p i as t re :  
per tanto  n e l l a  f i gu ra  so t tos tante  s i  r i p o r t a  l a  versione p i u '  completa. 

Immagine p i a s t r a  60257 

CONNETTORE oLIEus[ 

i _ l ~ - i i U ( [ i ~ _ 1 [ I  {i C'U (q- - 

DDfli < n  (UL_Io(r1 L I  m l'' "1 1 0 0 3  

NOTE: - J01: Connettore al imentazione +5V per collegamento a l  modulo ASD 
- J02: P o n t i c e l l o  d i  s icurezza per il c l i e n t e  
- J03: Connettore per collegamento l i n e a  e modulo ASD 

Cara t te r i s t i che :  

- Microprocessore Z80/A 

- Counter Timer Con t ro l l e r  (CTC) ZBO/A 

- Memoria RAM 'dua l  p o r t '  2K x8 

- Memoria RAM sostenuta da b a t t e r i e  2K x8 

- ROM 8K x8 
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