
MX-2300N

STAMPA, COPIA, SCANSIONE, FAX E
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
VELOCITA: 23 PPM A COLORI E IN B/N
CAPACITÀ CARTA: STD 1100 MAX 5600 FOGLI
ELEVATA QUALITÀ DELL'IMMAGINE GRAZIE AL
NUOVO TONER SENZA OLIO DI FISSAGGIO
AMPIO PANNELLO MACCHINA LCD TOUCH
SCREEN, FACILE DA USARE E
PERSONALIZZABILE DALL'UTENTE
SOLUZIONI A PIÙ LIVELLI PER LA
SICUREZZA DEI DATI, CHE GARANTISCONO
UNA PROTEZIONE TOTALE DEI DOCUMENTI
RISERVATI
L'ARCHITETTURA SHARP OPEN SYSTEMS
ARCHITECTURE (OSA ™) PERMETTE A
SVILUPPATORI SW TERZE PARTI DI CREARE
APPLICAZIONI PERSONALIZZATE CHE FANNO
COMUNICARE LA  MFP CON I PROGRAMMI
UTENTE RESIDENTI SU PC O SUL SERVER

La multifunzione Sharp MX-2300N ha tutto quello che ti serve per la stampa di documenti in b/n e a colori. Nessun
compromesso tra velocità e qualità perché questo modello è in grado di stampare i documenti, sia a colori che in B/N, a 23
pagine al minuto ma con un’elevata qualità dell’immagine e con professionali opzioni di finitura. Infine con la funzione di
Archiviazione documenti sull’ Hard Disk integrato o sul PC, tutti gli utenti dell’ufficio potranno condividere facilmente le
informazioni, scansire e inviare ovunque i dati in formato elettronico.
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http://www.sharp.it/cps/rde/xchg/it/hs.xsl/-/html/centro-download.htm?p=MX2300N
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GENERALITÀ

Velocità a colori ppm (A4):  23
Velocità in b/n ppm (A4):  23
Velocità a colori ppm (A3):  12
Velocità in b/n ppm (A3):  12
Formati carta: Min.-Max.:  A3W-A5R
Grammatura carta (g/m2):  55 - 209
Capacità carta: Std. (fogli):  1100
Capacità carta: Max. (fogli):  5600
Tempo di riscaldamento (sec.):  80
Memoria totale min/max (MB):  768
Memoria di stampa min/max (MB):  640
Hard Disk:  STD
Capacità Hard Disk (GB):  40
Fronte-Retro:  STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz):  200-240V, 50/60Hz
Consumo energetico (kW):  1,84
Dimensioni (mm):  620 x 670 x 950
Peso (Kg):  112

COPIATRICE

Formato carta (Max.):  A3
Tempo prima copia a colori (sec.):  8,9
Tempo prima copia b/n (sec.):  6,3
Fascicolazione elettronica (std.):  
Copie multiple (N° max.):  999
Risoluzione Scanner B/W (dpi):  600 x 300
Risoluzione Scanner a colori (dpi):  600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi):  600 x 600
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n:  2
Gradazioni (livelli equivalenti) - colore:  256
Zoom (%):  25 - 400
Rapporti prefissati copie:  10

ALIMENTATORE FOGLI

Capacita standard (fogli):  100

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale):  STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan:  
Risoluzione push scan (dpi):  100,200, 300,400, 600
Risoluzione pull scan (dpi):  75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600
Formati File:  TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)
Utility Scanner:  Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp Twain
Destinazione scansione Desktop:  
Destinazioni scansione FTP, Email:  
Destinazione scansione Cartella di rete:  
Destinazione scansione Memoria USB:  

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Archiviazione documenti (Standard / Opzionale):  STD
Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.):  1400
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.):  1400
Job memorizzati:  Copy, print, scan, fax transmission
Cartelle di archiviazione:  Quick file folders, main folder, custom folder
(max. 500)
Memorizzazione riservata:  

STAMPANTE

Risoluzione (dpi):  600 x 1200
Stampante di rete (Standard / Opzionale):  STD
Interfacce Std/Opt:  STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX
Sistemi Operativi supportati (std.):  
Windows 98/Me/NT4.0 SP5 or later/2000/Server 2003/XP/Vista
Sistemi Operativi supportati (opz.):  
Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.1.5/10.2.8/10.3.3-10.3.9/10.4 -10.4.10/
10.5-10.5.1
Protocolli di rete:  
TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Protocolli di stampa:  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing),
HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for
downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL Std/Opt:  STD PCL6/5c, OPT PS3 emulation
Font disponibili:  80 (PCL), 136 (PS3)

FAX

Fax (Standard / Opzionale):  OPT
Metodo di compressione:  MH/MR/MMR/JBIG
Protocollo di comunicazione:  Super G3
Tempo di trasmissione (sec):  3
Velocità Modem (bps):  33.600 - 2.400
Risoluzione di trasmissione:  203,2 x 97,8/406,4 x 391
Formato documento (min.):  A5
Formato documento (max.):  A3
Memoria (MB):  8
Livelli di grigio:  256
Registrazione chiamate; chiamate rapide/veloci:  999
Trasmissione seriale (N° max. destinazioni):  500

FINITURA

Capacità di Output (Max.):  500 - 1000
Massima capacità pinzatura (nr. fogli):  30 - 50
Pinzatura a sella:  OPT
Sfalsamento Off-set:  OPT
Foratura:  OPT
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